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风力发电机组 变桨距系统

1 范围

本标准规定了并网型风力发电机组变桨距系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用

说明书、包装、运输、贮存等。
本标准适用于并网型水平轴(三叶风轮)风力发电机组用变桨距系统,变桨距的驱动方式为液压驱

动方式或电动驱动方式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1029 三相同步电机试验方法

GB/T1032 三相异步电动机试验方法

GB/T1311 直流电机试验方法

GB/T2422 环境试验 试验方法编写导则 术语和定义

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+
12h循环)

GB/T2900.1 电工术语 基本术语

GB/T2900.53 电工术语 风力发电机组

GB/T3222.2 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定

GB/T3766 液压系统通用技术条件

GB/T3797—2005 电气控制设备

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4365 电工术语 电磁兼容

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T11287—2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T12113 接触电流和保护导体电流的测量方法

GB/T13729—2002 远动终端设备

GB/T14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
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