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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国分离膜标准化技术委员会(SAC/TC382)提出并归口。
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有限公司、天津工业大学、海南立昇净水科技实业有限公司、北京碧水源膜科技有限公司、天津膜天膜科

技股份有限公司。
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液体除菌用过滤芯技术要求

1 范围

本标准规定了液体除菌用过滤芯(以下简称“滤芯”)的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、
运输与储存。

本标准适用于过滤孔径不大于0.22μm的液体除菌级筒式过滤芯及囊式过滤器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14233.2—2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法

GB/T16886.12—2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品

GB/T20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

YY/T0918 药液过滤膜、药液过滤器细菌截留试验方法

中华人民共和国药典 2015年版

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
孔径 poresize
由特定微生物截留能力表征的滤膜孔径。

3.1.2
筒式过滤芯 cartridgefilter
由滤膜和其他结构材料组成的并通过接口与外壳配套使用的圆柱形过滤元件。

3.1.3
囊式过滤器 capsulefilter
由滤膜和其他结构材料组成的且外部带有塑料壳体的胶囊状过滤元件。

3.1.4
可提取物 extractables
在极端条件下(例如有机溶剂、极端高温、离子强度、pH、接触时间等),萃取液从滤芯全部组成材料

接触表面提取的化学组分。

3.1.5
对数下降值 logreductionvalue
在规定条件下,被过滤液体过滤前的微生物数量与过滤后的微生物数量比的常用对数值。
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