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电动机软起动装置 通用技术条件

1 范围

本标准规定了电动机软起动装置的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、铭牌和包装以及

储运。
本标准适用于在非爆炸性气氛的环境中使用、额定工作电压10kV及以下的电动机软起动装置

(以下简称装置)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T156 标准电压

GB/T3047.1 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB/T3797—2016 电气控制设备

GB/T3906—2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T4026 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端的标识

GB/T4205 人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4588.1 无金属化孔单双面印刷板 分规范

GB/T4588.2 有金属化孔单双面印刷板 分规范

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T17045—2008 电击防护 装置和设备的通用部分

GB/T24342 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范

3 基本参数

3.1 额定功率

装置的额定功率宜以所拖动的电动机的功率标定。

3.2 额定电压

装置与电动机定子回路连接时,额定电压应符合GB/T156的规定。根据电动机的电压,装置的主

回路额定电压宜在下列电压中选取:0.38kV、0.66kV、1.14kV、3kV、6kV、10kV。

3.3 额定电流

装置与电动机转子回路连接时,额定电流宜以所拖动的电动机的转子电流标定,且在表1中选取。
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