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煤泥压滤性试验方法

1 范围

本标准规定了煤泥压滤性试验的煤样、试验系统和设备、试验方案的设计、试验步骤、试验结果的表

达及精密度。

本标准适用于煤泥、浮选精煤、浮选尾煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB474 煤样的制备方法

3 试样

3.1 试样采自生产煤样或选煤厂的煤粉(泥),粒级为0.5mm~0mm。

3.2 试样总质量不少于100kg,晾至空气干燥状态后密封保存。

4 试验系统和设备

4.1 试验系统

煤泥压滤性试验系统可采用压缩空气入料式试验系统(空压式)(图1)或给料泵直接压入式试验系

统(直接式)(图2)。

4.2 主要设备

4.2.1 压滤机:厢式隔膜压滤机,过滤面积不小于1m2,滤板外形尺寸400mm×400mm。滤室厚度

一般不小于25mm。

4.2.2 搅拌桶:有效容积不小于100L。

4.2.3 贮料罐:有效容积不小于120L。

4.2.4 空气压缩机:带自动控制系统,压力额定值为0.6MPa~1.0MPa。

4.2.5 储气罐:容积0.1m3,耐压2.0MPa,带自动调节阀门。
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