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前  言

  GB/T22578《电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定》分为以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:简化试验;
……
本部分为GB/T22578的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T22578.1—2008《电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定 第1部分:通用

要求》,与GB/T22578.1—2008相比,主要技术变化如下:
———增加了“IEC60216-5、IEC61620、ISO287、ISO1924(所有部分)、ASTMD971”等5个规范性

引用文件;
———删除了“GB/T6541和GB/T20113”2个规范性引用文件(见第2章,2008年版的第2章);
———修改了“图1”(见图1,2008年版的图1);
———修改了“氮气系统”条款(见4.2.5,2008年版的4.2.5);
———修改了“导体组件”条款(见5.3.2,2008年版的5.3.2);
———修改了“准备试品”条款(见6.2.1,2008年版的6.2);
———修改了“老化周期”(见表1,2008年版的表1);
———修改了“推荐的液体老化温度”(见6.4.2,2008年版的6.4.2);
———修改了“终点测试”项目(见6.5,2008年版的6.5);
———修改了“表A.1”(见附录A,2008年版的附录A)。
本部分使用翻译法等同采用IEC/TS62332-1:2011《电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定

 第1部分:通用要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1408.1—2016 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(IEC60243-1:

2013,IDT);
———GB/T1409—2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介

质损耗因数的推荐方法(IEC60250:1969,MOD);
———GB2536—2011 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油(IEC60296:2003,

MOD);
———GB/T5654—2007 液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

(IEC60247:2004,IDT);
———GB/T7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则(IEC60599:1999,NEQ);
———GB/T11026.3—2017 电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程

(IEC60216-3:2006,MOD);
———GB/T11026.7—2014 电气绝缘材料 耐热性 第7部分:确定绝缘材料的相对耐热指数

(RTE)(IEC60216-5:2008,IDT);
———GB/T12914—2008 纸和纸板抗张强度的测定(ISO1924-1:1992,ISO1924-2:1994,MOD);
———GB/T20628.2—2006 电气用纤维素纸 第2部分:试验方法(IEC60554-2:2001,MOD);
———GB/T21216—2007 绝缘液体 测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法(IEC61620:
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1998,IDT);
———GB/T22898—2008 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min)(ISO1924-3:

2005,MOD);
———GB/T29305—2012 新的和老化后的纤维素电气绝缘材料粘均聚合度的测量(IEC60450:

2004+A1:2007,IDT);
———JB/T60763-2:1992 层合纸板规范 第2部分:试验方法(IEC60763.2:1992,IDT)。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本部分起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、广东瑞智电力科技有限公司、江苏中天伯乐

达变压器有限公司、海鸿电气有限公司、上海电器科学研究院、国电科学技术研究院、桂林电器科学研究

院有限公司、杜邦中国集团有限公司上海分公司。
本部分主要起草人:陈昊、王铭、刘亚丽、郭振岩、张生德、郭献清、韩强、梁庆宁、贺银涛、刘卫东、

张晓晶、赵超。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T22578.1—2008。
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电气绝缘系统(EIS)
液体和固体组件的热评定

第1部分:通用要求

1 范围

GB/T22578的本部分规定了电气绝缘系统热评定的双温试验程序。
本部分适用于与电压等级无关的以热应力为主要老化因子的含有固体和液体组件的电气绝缘

系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11021—2014 电气绝缘 耐热性和表示方法(IEC60085:2007,IDT)

GB/T11026.2—2012 电气绝缘材料 耐热性 第2部分:试验判断标准的选择(IEC60216-2:

2005,IDT)

GB/T20111.1—2015 电气绝缘系统 热评定规程 第1部分:通用要求 低压(IEC61857-1:

2008,IDT)

IEC60156 绝缘液体 工频击穿电压测定法 测试方法(Insulatingliquids—Determinationof
thebreakdownvoltageatpowerfrequency—Testmethod)

IEC60216-3 电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程(Electricalinsulating
materials—Thermalenduranceproperties—Part3:Instructionsforcalculatingthermalendurance
characteristics)

IEC60216-5 电气绝缘材料 耐热性 第5部分:确定绝缘材料的相对耐热指数(RTE)
[Electricalinsulating materials—Thermalenduranceproperties—Part5:Determinationofrelative
thermalenduranceindex(RTE)ofaninsulatingmaterial]

IEC60243-1 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下测试(Electricalstrengthofinsu-
latingmaterials—Testmethods—Part1:Testsatpowerfrequencies)

IEC60247 绝缘油 测量相对介电常数、介质损耗因数和直流电阻[Insulatingliquids—Measure-
mentofrelativepermittivity,dielectricdissipationfactor(tanσ)andd.c.resistivity]

IEC60250 测量电气绝缘材料在工频、音频、射频下电容率和介质损耗因数的推荐方法(Recom-
mendedmethodsforthedeterminationofthepermittivityanddielectricdissipationfactorofelectrical
insulatingmaterialsatpower,audioandradiofrequenciesincludingmetrewavelengths)

IEC60296 电 工 用 油  变 压 器 和 开 关 设 备 用 的 未 使 用 过 的 矿 物 绝 缘 油 (Fluidsfor
electrotechnicalapplications—Unusedmineralinsulatingoilsfortransformersandswitchgear)

IEC60422 电气设备中的矿物绝缘油 监管和维护指南(Mineralinsulatingoilsinelectricale-
quipment—Supervisionandmaintenanceguidance)

IEC60450 新的和老化后的纤维素电气绝缘材料粘均聚合度的测量(Measurementoftheaverage
1
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