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前  言

  GB/T25444《移动式和固定式近海设施 电气装置》分为7部分:
———第1部分:一般要求和条件;
———第2部分:系统设计;
———第3部分:设备;
———第4部分:电缆;
———第5部分:移动装置;
———第6部分:安装;
———第7部分:危险区域。
本部分为GB/T25444的第1部分。
本部分等同采用IEC61892-1:2001《移动式和固定式近海设施 电气装置 第1部分:一般要求和

条件》(英文版)。
为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

a) “IEC61892的这一部分”一词改为“GB/T25444的本部分”或“本部分”’;

b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

c) 删除国际标准的前言;

d) 在“2规范性引用文件”中增列GB/T25444.2—2010(IEC61892-2:2005,IDT);在“参考文献”
中增列GB/T22189—2008(IEC60092-502:1999,IDT),因在本标准文本和附录A中出现。
对于本标准文本中出现的其他文件,见本标准的“参考文献”;

e) 在4.22中,“表X3)”改为“表7”,取消注角“3)”及相关说明。
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本部分由全国海洋船标准化技术委员会船舶电气设备分技术委员会归口。
本部分起草单位:江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。
本部分主要起草人:林德辉、刘随新、严苹。
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移动式和固定式近海设施 电气装置
第1部分:一般要求和条件

1 范围

GB/T25444的本部分(以下简称本部分)规定了移动式和固定式近海设施的电气装置的要求,适
用于近海石油工业的钻井、生产、处理和贮存,包括管路、泵站或“管内清扫(pigging)”站、空压机站和外

露的单浮筒系泊设施。
本部分适用于交流电压不大于35000V和直流电压不大于1500V,永久的、临时的、移动的或手

持的所有电气装置。
本部分不适用于固定的医疗设备或液货船的电气装置。
注:对医疗室用电气设备,见IEC60364-7-710。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T25444的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,
其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T25444.2—2010 移动式和固定式近海设施 电气装置 第2部分:系统设计(IEC61892-
2:2005,IDT)

IEC60034(所有部分) 旋转电机

IEC60079-0:1998 爆炸性气体环境中使用的电气设备 第0部分 一般要求

修正案1(2000)1)

1) 有综合本,包括IEC60079-0:1998及其修正案1(2000)。

IEC61892-3:1999 移动式和固定式近海设施 电气装置 第3部分:设备

IEC61892-7:1997 移动式和固定近海设施 电气装置 第7部分:危险区域

IMO-110E 国际海上人命安全公约(SOLAS)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T25444的本部分。
注:本部分中包括的定义对GB/T25444系列是通用的,在 GB/T25444的其他部分中包括特殊设备的定义。

3.1
可接近性(用于设备) accessible(asappliedtoequipment)
适用于能被人偶然触及或人员靠近至安全距离以内的物体或设备。本定义适用于无适当防护或绝

缘的物体。

3.2
可接近性(用于敷线方法) accessible(asappliedtowiringmethods)
无遮蔽的。

3.3
附具 accessory
与敷线及装置的用电设备有关的,除灯具(见IEC61892-3)之外的任何设备,如开关、熔断器、插头、
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