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前  言

  GB/T38651《公共信息标志载体》共分为以下4个部分:
———第1部分:技术要求;
———第2部分:检验方法;
———第3部分:安装要求;
———第4部分:维护要求。
本部分为GB/T38651的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国图形符号标准化技术委员会(SAC/TC59)提出并归口。
本部分起草单位:北京视域四维城市导向系统规划设计有限公司、中国标准化研究院、新城控股集

团股份有限公司、四川蓝景光电技术有限责任公司。
本部分主要起草人:宫凤启、李菁菁、郭月光、王昕、陈永权、邹传瑜、张亮、李勇、陈静勇、余效恩、

朱迎松、刘凡忠。
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公共信息标志载体
第1部分:技术要求

1 范围

GB/T38651的本部分规定了公共信息标志载体的分类、基本规定、信息制作、面板、结构、发光效

果和电气装置的要求。
本部分适用于设置在室内、室外各种类型的公共信息标志载体(包括无面板类、面板类、结构类、发

光类)的制作。
本部分不适用于道路交通标志和安全标志。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T153 针叶树锯材

GB/T700 碳素结构钢

GB/T706 热轧型钢

GB/T1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T1768 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法

GB/T2040 铜及铜合金板材

GB/T2518 连续热镀锌钢板及钢带

GB2893 安全色

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T3880(所有部分) 一般工业用铝及铝合金板、带材

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T4817 阔叶树锯材

GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB/T7134 浇铸型工业有机玻璃板材

GB/T13140(所有部分) 家用和类似用途低压电路用的连接器件

GB/T15565 图形符号 术语

GB15763(所有部分) 建筑用安全玻璃

GB/T16938 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T17748 建筑幕墙用铝塑复合板

GB/T18601 天然花岗石建筑板材

GB/T19766 天然大理石建筑板材
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