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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性

系列规范。
本规范规定了惯性技术用高动态精密离心机的校准技术规范。本规范的编写过程主

要参考了JJF1675—2017《惯性技术计量术语及定义》和JJG1066—2011《精密离

心机》。
本规范为首次发布。
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高动态精密离心机校准规范

1 范围

本规范规定了惯性产品用高动态精密离心机的校准项目和校准方法。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1066—2011 精密离心机

JJF1675—2017 惯性技术计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1675—2017和JJG1066—2011界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 稳态加速度示值误差 errorofstaticacceleration
离心机在匀速转动工作状态下,加速度设定值与实际值的差。

3.2 变加速度示值误差 errorofdynamicacceleration
离心机在非匀速转动工作状态下,加速度设定值与实际值的差。

3.3 加速度最大升降率 maximumrise/fallrateofacceleration
在额定转速范围内,离心机所能达到的加速度最大升降速率。

4 概述

离心机主要由绕回转轴转动的旋转体、稳速系统、加速度计安装定位及质心找正系

统和数据采集与处理系统等组成。在电机驱动下,工作平台 (或悬臂)绕回转轴线旋转

的角速率为ω 时,离心机在工作半径为R 处产生的沿径向的加速度为:a=ω2R,该加

速度就是离心机复现的标准加速度。
高动态精密离心机可以通过改变旋转角速率ω 实现加速度的变化,主要用于对加

速度计的线性度 (非线性)、高次项系数 (二阶、三阶等)、滞后误差等性能指标的检

定、校准或测试。
对高动态精密离心机进行校准时,主要考虑稳态加速度示值误差、变加速度示值误

差及加速度最大升降率等特性。

5 计量特性

高动态精密离心机的计量特性见表1。
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