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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》
和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础

性文件。本规范参照国际建议OIMLR137-1&2:2012 《气体流量计》(Gasmeters)和

JJG640—2016 《差压流量计》,并结合我国孔口流量计的技术水平及行业现状编制

而成。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF2033—2023



孔口流量计校准规范

1 范围

本规范适用于孔口流量计 (以下简称流量计)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG640—2016 差压式流量计

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1004 流量计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T2624.1—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第

1部分:一般原理和要求

GB/T2624.2—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第

2部分:孔板

HJ93—2013 环境空气颗粒物 (PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T368—2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法

HJ/T374—2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

OIMLR137-1&2:2012 气体流量计 (GasMeters)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 术语

JJF1001、JJF1004界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1 差压 differentialpressure
气体通过孔口前后的压力差值。

3.1.2 孔口流量计 orificeflowmeters
以孔口为节流件,通过大气压和取压孔处压力的差值以确定体积流量的一种气体流

量计。

3.1.3 流量计系数 meterfactor
与流量测量有关,为修正仪器测量误差而设定的系数。

3.2 计量单位

3.2.1 体积单位:升,符号L,或立方米,符号m3。

3.2.2 流量单位:升每分钟,符号L/min,或立方米每分钟,符号 m3/min;或立方

米每小时,符号m3/h。
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