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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７５９８—１９８７《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７５９８—１９８７的主要技术差异为：

———将本标准的名称修订为《运行中变压器油水溶性酸测定法》。

———修改了本标准的适用范围。

———对原标准中的ｐＨ标准缓冲溶液、ｐＨ标准比色溶液和指示剂增加了有效使用期。

———对原标准中的指示剂做了修订。

———对原标准增加了ｐＨ标准比色溶液的配制步骤。

———对原标准中的比色步骤做修订。

———对比色法的精密度进行了修订。

———将原标准内容进行了适当的重新编排。

———在附录中增加了酸度计法和该方法的精密度。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准起草单位：西安热工研究院有限公司。

本标准主要起草人：冯丽萍、肖秀媛、孟玉婵。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７５９８—１９８７。
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运行中变压器油水溶性酸测定法

１　范围

本标准规定了运行中变压器油的水溶性酸的测定方法。

本方法适用于运行中变压器油，其他矿物油的水溶性酸的测定可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

３　方法概要

在试验条件下，试验油样与等体积蒸馏水混合后，取其水抽出液部分，通过比色，测定油中水溶性

酸。结果用ｐＨ值表示。同理，可采用酸度计法，参见附录Ａ；海利奇比色，参见附录Ｂ。

４　试剂和材料

４．１　除盐水或二次蒸馏水，煮沸后，ｐＨ为６．０～７．０，电导率小于３μｓ／ｃｍ（２５℃）。

４．２　邻苯二甲酸氢钾：基准试剂。

４．３　磷酸二氢钾：基准试剂。

４．４　氢氧化钠：分析纯。

４．５　盐酸：分析纯，相对密度为１．１９。

４．６　无水磷酸氢二钠：优级纯。

４．７　ｐＨ指示剂：溴甲酚绿，溴甲酚紫。其配制方法及变色范围见表１。

表１　指示剂的配制

指示剂名称 变色范围 配　制　方　法

溴甲酚绿
３．８～５．４

黄～蓝

　将０．１ｇ溴甲酚绿与７．５ｍＬ０．０２ｍｏｌ／Ｌ氢氧化钠一起研匀，用除盐水稀释至

２５０ｍＬ，再用０．１ｍｏｌ／Ｌ氢氧化钠或盐酸调整ｐＨ值为４．５～５．４

溴甲酚紫
５．２～６．８

黄～紫

　将０．１ｇ溴甲酚紫溶于９．２５ｍＬ０．０２ｍｏｌ／Ｌ氢氧化钠中，用除盐水稀释至

２５０ｍＬ。再用０．１ｍｏｌ／Ｌ氢氧化钠或盐酸调整ｐＨ值为６．０

４．８　比色管：具塞，直径为１５ｍｍ，容量１０ｍＬ。

４．９　锥形瓶：２５０ｍＬ。

４．１０　分液漏斗：２５０ｍＬ。

４．１１　量筒：５０ｍＬ。

４．１２　温度计：０℃～１００℃。

４．１３　水浴。

４．１４　比色盒：参见图１。
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