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烟用纸表面润湿性能的测定 接触角法

1 范围

本标准规定了烟用纸表面润湿性能的测定方法———接触角法。

本标准适用于烟用接装纸、烟用接装纸原纸、条包装纸、盒包装纸等烟用纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
接触角 contactangle
在液滴接触被测样品表面时,固、液、气三相交点的气、液接触面的切线与被测样品表面形成的夹

角。如图1所示,C为接触角。

图1 接触角示意图

3.2
接触时间 contacttime
液滴与被测样品表面接触后的持续时间。

3.3
液滴体积 dropletvolume
接触角测试时测试液滴的体积。

4 原理

通过测定液滴在烟用纸表面形成的接触角来表征烟用纸表面的润湿性能。
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