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干熄焦节能技术规范

1 范围

本标准规定了干熄焦节能技术的术语和定义、原理及流程、技术要求、技术指标和效果评价统计

原则。
本标准适用于顶装焦炉或捣固焦炉配套干熄焦装置的参数选择、节能减排的主要措施和运行指标,

为干熄焦项目的建设、运行维护和效果评价提供技术支持和导向。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB16171 炼焦化学工业污染物排放标准

GB50126 工业设备及管道绝热工程施工规范

GB50264 工业设备及管道绝热工程设计规范

GB50390 焦化机械设备工程安装验收规范

GB50432 炼焦工艺设计规范

DL5190.2 电力建设施工技术规范 第2部分:锅炉机组

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
干熄焦 cokedryquenching;CDQ
一种熄焦工艺,它利用冷的惰性气体,在干熄炉中与赤热红焦换热从而冷却红焦并终止其燃烧。吸

收了红焦热量的惰性气体将热量传给干熄焦锅炉产生蒸汽,被冷却的惰性气体再由循环风机鼓入干熄

炉冷却并熄灭红焦。

3.2
干熄炉 CDQchamber
用于红焦缓存及换热冷却的干熄焦装置。

3.3
焦罐提升机 cokebucketlifter
运输焦罐的专用起重、横移装置。

3.4
干熄焦气料比 ratioofgasandcoke
干熄焦生产过程中,冷却单位质量的红焦所需要的惰性循环气体总体积。

3.5
干熄焦产汽率 steamproductionrate
干熄焦生产过程中,冷却单位质量红焦所产生的蒸汽量。
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