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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ４０５４—１９８３《涂料涂覆标记》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４０５４—１９８３相比主要有如下技术差异：

———标准的结构根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００要求做了大的调整；

———第７章例４、例５中前处理的标记方法根据标准ＧＢ／Ｔ１３９１１—１９９２做了相应的修改。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ６）归口。

本标准负责起草单位：江苏省安全生产科学研究院，浙江明泉工业涂装有限公司。

本标准主要起草人：胡义铭、柏萍、张丽、黄立明、赵瑛、茅立安。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４０５４—１９８３。
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涂 料 涂 覆 标 记

１　范围

本标准规定了金属、非金属制品表面涂料涂覆标记的方法。

本标准适用于金属、非金属制品表面涂料涂覆的标记。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２７０５　涂料产品分类和命名

ＧＢ／Ｔ３１８１　漆膜颜色标准

ＧＢ／Ｔ１３９１１　金属镀覆和化学处理标识方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

涂料涂覆　狉犲狆狉犲狊犲狀狋犪狋犻狅狀狅犳犮狅犪狋犻狀犵

将涂料按施工要求施涂在金属、非金属制品表面，使其形成覆盖层的过程。

３．２

外观等级　狏犻狊狌犪犾犾犲狏犲犾狊

涂膜的外观质量情况分级。

３．３

使用环境条件　犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀

涂膜接触的介质、气候及工作条件。

３．４

涂装前处理　狊狌狉犳犪犮犲狋狉犲犪狋犻狀犵犫犲犳狅狉犲犮狅犪狋犻狀犵

涂装前的表面处理，如除油、除锈、氧化、磷化及电镀等。

３．５

美术涂覆　犪狉狋犮狅犪狋犻狀犵

具有美术特点的涂料涂覆，如花纹、斑点或皱纹等。

３．６

机械杂质　犳狅狉犲犻犵狀犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾犿犪狋狋犲狉

涂膜中存在的颗粒、纤维等杂质。

３．７

修整痕迹　犳犻狀犻狊犺犻狀犵狋狉犪犮犽狊

修饰涂膜外表时遗留的色差、擦拭痕迹等。

４　基本组成

涂料涂覆标记由涂覆符号、涂料颜色（或代号）型号（或名称）、外观等级和使用环境条件等四部分组
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