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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T24013—2010《耐久型抗静电羊绒针织品》,与FZ/T24013—2010相比主要技术

内容变化如下:
———调整了适用范围,增加了本标准不适用范围的描述(见第1章,2010年版的第1章);
———增加了第3章术语和定义的内容;
———按产品组织结构调整了抗静电性能要求,根据生产实际及检测和验证结果,调整了相关指标

(见4.3及表1,2010年版的3.3及表1);
———增加了6.3综合判定;
———调整了部分章条的编号和表述。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会羊绒制品分技术委员会(SAC/TC209/SC9)归口。
本标准起草单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、国家毛纺织产品质量监督检验中心(北

京),国家羊绒制品工程技术研究中心。
本标准主要起草人:王友、朱虹、孟令红、李娜、刘娜、张美娟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T24013—2010。
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耐久型抗静电山羊绒针织品

1 范围

本标准规定了耐久型抗静电山羊绒针织品的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标

志等。
本标准适用于加入具有抗静电性能纤维的耐久型抗静电山羊绒针织品。
本标准不适用于在后整理工序经过抗静电处理的涂层织物。
本标准不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T12703.3 纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T73009 羊绒针织品

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
耐久型抗静电山羊绒针织品 durableantistaticcashmereknittinggoods
经多次洗涤后仍保持抗静电性能的山羊绒针织品。

4 技术要求

4.1 总则

技术要求包括安全性要求、质量要求、抗静电性能要求。

4.2 安全性要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的安全性应符合GB18401或GB31701的规定。

4.3 质量要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的质量要求应满足FZ/T73009的相关规定。

4.4 抗静电性能要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的抗静电性能要求见表1。
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