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前  言
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节水型企业 乙烯行业

1 范围

本标准规定了乙烯行业节水型企业评价的术语和定义、评价指标体系及要求。
本标准适用于乙烯行业节水型企业的评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7119—2006 节水型企业评价导则

GB/T12452 企业水平衡测试通则

GB/T18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T18916.13 取水定额 第13部分:乙烯生产

GB/T21534—2008 工业用水节水 术语

GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

GB/T7119—2006、GB/T18820、GB/T18916.13和GB/T21534—2008界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。

3.1
乙烯生产取水量 quantityofwaterintakeforethyleneproduction
乙烯生产过程中从各种常规水资源提取的水量,包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城

镇供水工程,以及从市场购得的其他水或水的产品(蒸汽、热水、地热水等)的水量。包括用于主要生产、
辅助生产(包括循环水场等)和附属生产的水量,不包括汽油加氢、聚乙烯、聚丙烯、环氧乙烷/乙二醇等

下游产品的水量。

3.2
单位乙烯取水量 quantityofwaterintakeforunitethylene
在统计期内,乙烯生产取水量与乙烯产量的比值。

4 评价指标体系及要求

4.1 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

4.2 节水型企业应全部满足基本要求,见表1。

4.3 节水型企业管理考核指标及要求见表2,管理考核指标计分方法参见附录A。

4.4 节水型企业技术考核指标及要求见表3,技术考核指标计算方法参见附录B和附录C。

1

GB/T32164—2015




