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化学纤维 长丝卷装外观在线智能检测

1 范围

本标准规定了化学纤维长丝卷装外观在线智能检测的术语和定义、检测原理、检测要求、在线检测

系统构成、功能要求和性能要求。
本标准适用于化学纤维卷装长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
机器视觉 machinevision
通过视觉系统产品将被摄取目标转换为图像信号,传送给专用的图像处理系统进行智能化分析处

理,得到被摄目标的特征信息,以进行控制现场设备动作。

3.2
在线智能检测系统 on-lineandintelligentdetectionsystem
生产线上运用控制技术与机器视觉,在合适的软件支持下,自动完成采集、分析、计算、判断,达到机

器代替人工的检测系统。

3.3
外观疵点检出率 appearancedefectsdetectionrate
检测系统正确检测出来外观疵点缺陷的数量与实际检测数量的百分比,包括外观疵点类型。

3.4
误判率 extradetectionrate
由于某些原因,如丝锭表面有纸屑、灰尘等,以及丝锭未打结或打结不规范等,丝锭虽然没有外观瑕

疵,但是设备认为偏离了正常状态,导致检测系统把该丝锭判断为外观缺陷,称为误判。
即在线检测过程中判定为不合格品的合格品占当次批次总合格品数量的百分比。

4 检测原理

利用在线智能检测系统获取到的图像信息,提取目标特征,实时进行结果分析、统计,实现机器代替

人工进行测量与判断。
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