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前　　言

本标准的４．２．２、４．３．２～４．３．４、４．４．１、４．４．２、４．５．１～４．５．３、４．６、４．７．１、４．７．２、４．８．１、４．９、４．１０、

４．１１、４．１２．１、４．１３、４．１４．１．１、４．１４．２．３、４．１４．２．４、４．１４．３、５．３．２～５．３．５条为强制性条款，其余为推

荐性条款。

本标准非等效采用美国ＡＳＭＥＢ１９．１—１９９５《容积式压缩机系统安全标准》，具体采用了该标准中

容积式空气压缩机部分的安全要求。该标准中给出具体规定值的内容，本标准均予以采用；对虽有要求

而无具体指标者，则根据国内产品标准规定的内容，给出具体指标或定量要求；而对标准中一些建议性

要求或在国内无法操作执行的要求，本标准未予采用。

本标准自实施之日起，原ＪＢ８５２４—１９９７《容积式空气压缩机　安全要求》废止。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院。

本标准主要起草人：肖矛、喻志强。

本标准为首次发布。
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容积式空气压缩机　安全要求

１　范围

本标准规定了容积式空气压缩机（以下简称“空压机”）的安全要求以及安全性能的检验判定方法。

本标准包含的安全要求是针对空压机的所有主要危险（机器内部因材质问题造成的断裂危险

除外）。

本标准适用于功率不小于０．２５ｋＷ、排气压力为０．０３５ＭＰａ～４５ＭＰａ的空压机。

本标准不适用于下列空压机：

ａ）　用于呼吸、潜水、外科手术等特殊供气的空压机；

ｂ）　用于空气制动系统的空压机；

ｃ）　用于气体输送系统的空压机；

ｄ）　工艺流程及空分设备用空压机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ１５１　管壳式换热器

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９７５　容积式压缩机术语　总则（ＧＢ／Ｔ４９７５—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３８５７１～３８５７２：１９７７）

ＧＢ／Ｔ４９８０　容积式压缩机噪声的测定

ＧＢ／Ｔ７７７７　容积式压缩机机械振动测量与评价

ＧＢ／Ｔ１６３０１　船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价

ＧＢ／Ｔ１２９２８　船用中低压活塞空气压缩机

ＧＢ／Ｔ１２９２９　船用高压活塞空气压缩机

ＧＢ／Ｔ１３２７９　一般用固定的往复活塞空气压缩机

ＧＢ／Ｔ１３９２８　微型往复活塞空气压缩机

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法

ＪＢ／Ｔ３７７１　移动式压缩机底盘　技术条件

ＪＢ／Ｔ４２２３　车装容积式空气压缩机机组　技术条件

ＪＢ／Ｔ４２５３　一般用喷油滑片空气压缩机

ＪＢ／Ｔ６４３０　一般用喷油螺杆空气压缩机

ＪＢ／Ｔ６４４１　压缩机用安全阀

ＪＢ／Ｔ６５３９　微型空气压缩机用钢制压力容器

ＪＢ／Ｔ６９０５　隔膜压缩机

ＪＢ／Ｔ７６６２　容积式压缩机术语　回转压缩机

ＪＢ／Ｔ８８６７　固定的往复活塞空气压缩机　储气罐

ＪＢ／Ｔ８９３３　全无油润滑往复活塞空气压缩机

ＪＢ／Ｔ８９３４　直联便携式往复活塞空气压缩机
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