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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO12297-2:2018《滚动轴承 圆柱滚子 第2部分:陶瓷滚子的外形尺寸、产品

几何技术规范(GPS)和公差值》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———将标准名称改为《滚动轴承 陶瓷圆柱滚子 外形尺寸、产品几何技术规范(GPS)和公差值》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国滚动轴承标准化技术委员会(SAC/TC98)归口。
本文件起草单位:洛阳轴承研究所有限公司、常熟长城轴承有限公司、国创(洛阳)轴承产业技术研

究院有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司。
本文件主要起草人:张博文、赵滨海、王志良、叶军、沙小建。
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引  言

  本文件是产品几何技术规范(GPS)体系(见ISO14638的矩阵模型)中规定的机械零件几何要素

标准。
除另有规定外,ISO8015中给出的ISO/GPS的基本原则适用于本文件,ISO14253-1中给出的缺

省原则适用于根据本文件制定的技术规范。
对于功能要求与测量方法、测量不确定度之间的关系,建议予以考虑。测量不确定度建议关注

ISO14253-2。 
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滚动轴承 陶瓷圆柱滚子
外形尺寸、产品几何技术规范(GPS)和

公差值

1 范围

本文件规定了滚动轴承用成品氮化硅圆柱滚子的尺寸和几何特性、公称外形尺寸和公差值。
本文件适用于滚动轴承用陶瓷圆柱滚子的生产、检验和验收。
附录A和附录B分别给出了滚子直径和滚子长度的规值和分组原则,附录B还给出了滚子长度

公差。
附录C给出了滚子缺陷类型和检验方法示例。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO4288 产品几何技术规范(GPS) 表面结构:轮廓法 评定表面结构的规则和方法[Geomet-
ricalProductSpecifications(GPS)—Surfacetexture:Profilemethod—Rulesandproceduresfortheas-
sessmentofsurfacetexture]

注:GB/T10610—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法(ISO4288:

1996,IDT)

ISO26602 精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷) 滚动轴承球和滚子用氮化硅材料[Fine
ceramics(advancedceramics,advancedtechnicalceramics)—Siliconnitride materialsforrolling
bearingballsandrollers]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
ISO和IEC维护的标准化工作中使用的术语数据库网址如下:
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp;
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org/。

3.1
滚子等级 rollergrade
G
滚子尺寸、形状、表面粗糙度及分组公差的特定组合。
[来源:GB/T6930—2002,05.05.10]

4 符号

为表示应用了ISO/GPS体系,即ISO8015,技术产品文件中(如图样上)应包含尺寸和几何特性,
1

GB/T41103—2022/ISO12297-2:2018




