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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对LY/T1657—2006《软木类地板》的修订。
本标准与LY/T1657—2006相比,主要技术变化如下:
———修改了术语和定义;
———调整了软木类地板分类;
———调整了幅面尺寸和幅面尺寸要求;
———调整了厚度偏差、宽度偏差;
———修改了规格尺寸测量方法;
———调整了拼装高度差和拼装离缝要求;
———修改了含水率的试件尺寸及数量;
———修改了密度的试件数量和分类;
———调整了表面耐磨性能的技术要求和表面耐磨性能试验方法;
———修改了表面耐污染性能试验方法和要求;
———调整了初始压缩度和残留压缩度的试验方法;
———增加了吸水厚度膨胀率的技术要求和试验方法;
———取消了耐盐酸性能试验方法和要求;
———修改了出厂检验项目;
———修改了规格尺寸检验抽样方法。
本标准中初始压缩度、残留压缩度试验方法与ISO3810:1987(1992修改版)《粘结软木地板块 

试验方法》中相应方法一致;耐沸水试验方法与ISO7322:2000《粘结软木 试验方法》中的相应方法

一致。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、江苏森豪仕软木有限公司、山东乐得仕软

木科技有限公司、浙江升华云峰新材有限公司、河南省林业科学研究院。
本标准主要起草人:曲岩春、龙玲、张俊、刘宣、蒋鹏、钱世江、庞小仁、柳静、杨红云。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为:
———LY/T1657—2006。
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软 木 类 地 板

1 范围

本标准规定了软木类地板的术语和定义、分类、要求、测量及试验方法、检验规则以及标志、包装、运
输和贮存等。

本标准适用于软木地板和软木复合地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18103—2013 实木复合地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18583 室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量

LY/T1611 地板基材用纤维板

LY/T1738 地板基材用胶合板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
软木地板 corkfloortile
用栓皮栎(Q.variabilisBl.)或类似树种的树皮经加工并施加胶黏剂制成的地板。一般采用直接

粘贴法铺装,即用胶黏剂与地面直接粘贴。
软木地板结构示例见图1。

图1 软木地板结构示例图
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