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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则编写。
本标准代替GB/T351—1995《金属材料电阻系数测量方法》,与GB/T351—1995相比,除编辑性

修改外主要技术内容变化如下:
———修改了标准名称;
———删除了跨线电阻和引线电阻的定义;
———增加了电导率、导电率和直流电阻比率的定义及计算方法;
———修改了生产检验为常规检验;
———修改了常规检验的温度控制,由10℃~35℃修改为(20±5)℃;
———修改了仲裁检验的温度控制,由(20±5)℃修改为(20±1)℃;
———增加了长度测量工具游标卡尺;
———增加了试验结果及计算的数值修约;
———增加了常见导体夹持工装示意图(见附录A)。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:国家金属制品质量监督检验中心、首钢集团有限公司、中冶建筑研究总院有限公

司、冶金工业信息标准研究院。
本标准起草人:王军、苏建锋、龚坚、王玉婕、郭淼、尹亚豪、石建锐、郭继飞、刘宝石、王文中。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T351—1995。
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金属材料 电阻率测量方法

1 范围

本标准规定了金属材料电阻率测量的术语和定义、试验设备、试样、试验、试验结果及计算、试验记

录和报告。
本标准适用于测量金属材料的体积电阻率、质量电阻率、电导率及直流电阻比率等电性能的测量。
本标准所提供的方法为测定标准条件下电阻率在0.01Ω·mm2/m~2.0Ω·mm2/m范围内的仲

裁测量方法和常规测量方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YB/T081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单位长度电阻 resistanceperunitlength
在温度为20℃时,单位长度导体的电阻。

3.2
体积电阻率 volumeresistivity
在温度为20℃时,单位长度、单位横截面积导体的电阻。

3.3
质量电阻率 massresistivity
在温度为20℃时,单位长度、单位质量导体的电阻。

3.4
电导率 conductivity
用来描述物质中电荷流动难易程度的参数,数值等于电阻率的倒数。

3.5
导电率 conductivitypercentIACS
以国际退火铜标准(简称IACS)为基准,用来表示物质相对导电性能的参数,数值等于IACS规定

的电阻率与相同单位试样电阻率之比乘以100。

3.6
直流电阻比率 direct-currentresistanceratio
同一试样的不同位置或同一试样同一位置的不同工艺在两次相同条件下,直流电阻测量结果的

比值。
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