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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)提出并归口。
本标准主要起草单位:中国物流与采购联合会汽车物流分会、安吉汽车物流有限公司、中国第一汽

车集团公司、一汽轿车股份有限公司、神龙汽车有限公司、东风汽车有限公司、北京长久物流股份有限公

司、重庆长安民生物流股份有限公司、北京福田物流有限公司。
本标准主要起草人:徐杰、金轶、白洁、盖旭、陆薇、谢志海、周晖、岳刚、史文静、马增荣、左新宇。

Ⅲ

GB/T31151—2014



汽车整车物流质损风险监控要求

1 范围

本标准规定了汽车整车物流运作过程中对有可能产生质损的环节进行监控的要求。
本标准适用于汽车整车物流运作的过程。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
汽车整车物流 finishedvehiclelogistics
汽车整车因需要所发生的物流活动。
[GB/T31152—2014,定义3.4]

2.2
汽车整车物流质损风险监控 finishedvehiclelogisticsdamagerisksupervise
汽车整车物流过程中,对有可能产生质损风险的环节进行监控。

2.3
动态维护 dynamicmaintenance
按规定要求对汽车整车进行定期清洗、维护、保养等。
[GB/T31152—2014,定义4.27]

2.4
固定器具 fixingequipment
在汽车整车运输过程中,用于固定和防止其位置移动的器具。

3 监控的等级

根据可能发生质损的风险情况将监控划分成不同的等级,分为Ⅰ级监控、Ⅱ级监控、Ⅲ级监控,每一

种监控等级采用A或B的抽查方式,对应的抽样量和抽查频次见表1。

表1 监控等级

监控等级 抽查方式A 抽查方式B

Ⅰ级监控 全数检查 每周抽查一次

Ⅱ级监控 大于等于30%且小于50% 每月/每季度抽查一次

Ⅲ级监控 大于等于5%且小于30% 每半年/一年抽查一次

  注:A为规定抽样量的抽查方式,B为规定频次的抽查方式。

4 质量信息、事件监控要求

质量信息、事件的监控内容、监控方法、监控级别及抽查方式应符合表2的要求。
1

GB/T31151—2014




