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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ４６６５：１９９８《硫化橡胶或热塑性橡胶　耐候性》（英文版）。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ３５１１—２００１《硫化橡胶或热塑性橡胶　直接自然气候老化试验方法》，

ＧＢ／Ｔ１２８３１—１９９１《硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法》，ＧＢ／Ｔ１４８３５—１９９３《硫化橡胶在玻璃

下耐阳光曝露试验方法》，ＧＢ／Ｔ１６９９６—１９９７《硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评

定》。

本标准等同翻译ＩＳＯ４６６５：１９９８。

本标准规范性引用文件中：

———用国家标准ＧＢ２５０—１９９５代替了ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，为等同采用关系。

———用国家标准ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６代替了ＩＳＯ４７１：１９９５，本标准引用ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６的部分

与ＩＳＯ４７１：１９９５完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３代替了ＩＳＯ１４３１１：１９８９，ＧＢ／Ｔ７７６２中臭氧老化拉伸应变的

选择、表面龟裂的评价方法的规定与ＩＳＯ１４３１１的规定完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准ＧＢ／Ｔ１６４２２．１代替了ＩＳＯ４８９２１，ＧＢ／Ｔ１６４２２．１—２００６与ＩＳＯ４８９２１：１９９９为

等同采用关系。

———用国家标准ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９代替了ＩＳＯ４８９２２：１９９４，为等同采用关系。

———用国家标准 ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９７代替了ＩＳＯ４８９２３：１９９４，本标准引用 ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—

１９９７的部分与ＩＳＯ４８９２３：１９９４完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准 ＧＢ／Ｔ１６４２２．４—１９９６代替了ＩＳＯ４８９２４：１９９４，本标准引用 ＧＢ／Ｔ１６４２２．４—

１９９６的部分与ＩＳＯ４８９２４：１９９４完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准 ＧＢ／Ｔ１１１８６．１—１９８９代替了ＩＳＯ７７２４１：１９８４，本标准引用 ＧＢ／Ｔ１１１８６．１—

１９８９的部分与ＩＳＯ７７２４１：１９８４完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准 ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９代替了ＩＳＯ７７２４２：１９８４，本标准引用 ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—

１９８９的部分与ＩＳＯ７７２４２：１９８４完全相同，没有技术性差异。

———用国家标准 ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９代替了ＩＳＯ７７２４３：１９８４，本标准引用 ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—

１９８９的部分与ＩＳＯ７７２４３：１９８４完全相同，没有技术性差异。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———用“本标准”代替国际标准的“本国际标准”；

———删除国际标准的前言。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶物理和化学试验方法分技术委员会（ＳＡＣ／

ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：广州合成材料研究院。

本标准主要起草人：谢宇芳、杨育农、苏仕琼、杨海英、冯志新、刘冠文。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３５１１—２００１；

———ＧＢ／Ｔ１２８３１—１９９１；

———ＧＢ／Ｔ１４８３５—１９９３；

———ＧＢ／Ｔ１６９９６—１９９７。
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引　　言

　　多种不同的曝露方法可用于获得有关环境因素（例如：光、热和水）对于橡胶的影响作用。每种方法

都有其特殊的用途和关系。作为说明和指引，自然曝露和人工气候的试验方法可依据ＩＳＯ８７７和

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１。耐臭氧龟裂曝露试验的方法可依据ＧＢ／Ｔ７７６２。有关塑料材料气候曝露试验的标准

方法基本上适用于橡胶材料，因此本标准的仪器设备和程序涉及塑料有关的国家标准。

测定性能变化的程序最好是采用相同的曝露条件，结果的表示采用相同的方法。相关的程序在本

标准中有详细的规定。

气候曝露会改变材料的性能，特别是在材料的表面。用于测定性能变化的方法应在考虑了例如材

料使用中重要的性能和下降可能集中在表面的情况后选择。选择的方法应能够保证在实际应用中重要

的性能变化的测试在充分精确的范围内，使得相应的性能变化获得有意义的判断依据。
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硫化橡胶或热塑性橡胶　耐候性

１　范围

本标准规定了橡胶材料曝露于自然或人工气候后并测定其颜色、外观和物理性能的变化的试验

方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡 （ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７７６２　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂　静态拉伸试验（ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３，ＩＳＯ１４３１

１：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．１　涂膜颜色的测量方法　第一部分：原理（ＧＢ／Ｔ１１１８６．１—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ７７２４

１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．２　涂膜颜色的测量方法　第二部分：颜色测量（ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ

７７２４２：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．３　涂膜颜色的测量方法　第三部分：色差计算（ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ

７７２４３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１　塑料实验室光源曝露试验方法　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１６４２２．１—２００６，

ＩＳＯ４８９２１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源曝露试验方法　第２部分：氙弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９，ｉｄｔ

ＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．３　塑料实验室光源曝露试验方法　第３部分：荧光紫外灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ４８９２３：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．４　塑料实验室光源曝露试验方法　第４部分：开放式碳弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．４—

１９９６，ｅｑｖＩＳＯ４８９２４：１９９４）

ＩＳＯ８７７：１９９４塑料　直接大气曝露、玻璃过滤日光大气曝露和Ｆｒｅｓｎｅｌ镜反射日光强化大气曝露

　试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

比对物　犮狅狀狋狉狅犾

在耐候性试验时，一般地，比对物的选取有以下三种应用方式：

ａ）　一种与被测试材料具有类似的成分和结构的材料，在给定的曝露条件下已知其特性，并且与被

测试材料同时进行曝露试验以进行比较。

　　注：此参照的材料可以作为比对物使用。
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