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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ２９００的第７１部分，等同采用ＩＥＣ６００５０（８２６）：２００４《国际电工词汇　电气装置》。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　删除国际标准的引言；

ｂ）　删除国际标准中英语术语以外的英文定义及其他语言的术语和定义；

本部分的术语的编号与ＩＥＣ６００５０８２６：２００４一致。

本部分与ＧＢ／Ｔ２９００．７０《电工术语　电器附件》和ＩＥＣ６００５０１９５：１９９８《国际电工词汇　第１９５部

分：接地与电击防护》作了尽可能的协调。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０５）提出。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０５）和全国建筑物电器装置标准化技术委员

会归口。

本部分起草单位：机械科学研究院中机生产力促进中心、中机中电设计研究院。

本部分主要起草人：杨芙、王增尧。
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电工术语　电气装置

１　范围

ＧＢ／Ｔ２９００的本部分涉及诸如住宅、工业或商业建筑物的电气装置。它不包括公众电网的配电系

统、发电厂及其输电系统。

本部分适用于电工技术中涉及电气装置的科学技术领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２９００的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协

议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．７０—２００８　电工术语　电气附件（ＩＥＣ６００５０４４２：１９９８）

ＩＥＣ６００５０１９５：１９９８　国际电工词汇　第１９５部分：接地和电击防护

３　术语和定义

３．１　电气装置特性

８２６１００１

电气装置　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

相关电气设备的组合，具有为实现特定目的所需的相互协调的特性。

８２６１００２

电气装置受电点　狅狉犻犵犻狀狅犳狋犺犲犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

电能馈入电气装置的点。

８２６１００３

环境温度　犪犿犫犻犲狀狋狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

设备附近的空气或其他介质的平均温度。

注：测量环境温度时，测量仪器探头要对气流和辐射加热屏蔽。

８２６１００４

应急供电系统　犲犾犲犮狋狉犻犮狊狌狆狆犾狔狊狔狊狋犲犿狊犳狅狉狊犪犳犲狋狔狊犲狉狏犻犮犲狊

安全设施供电系统　

用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统，主要是：

———为了人体和家畜的健康和安全，和／或

———如果国家规范要求，为避免对环境或其他设备造成损失。

注：供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。在某些场合，它也可以包括设备。

８２６１００５

应急电源　犲犾犲犮狋狉犻犮狊狅狌狉犮犲犳狅狉狊犪犳犲狋狔狊犲狉狏犻犮犲狊

安全设施电源　

用作应急供电系统组成部分的电源。
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