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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T5568—2013 《橡胶或塑料软管及软管组合件 无曲挠液压

脉冲试验》、GB/T3683—2011 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝

编织增强液压型 规范》、GB/T10544—2013 《橡胶软管及软管组合件 油机或水基流

体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型规范》、GB/T18947—2003 《矿用钢丝增强液压

软管及软管组合件》、GB/T7939—2008 《液压软管总成试验方法》制定。
本规范为首次发布。
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橡胶或塑料软管及软管组合件用无

曲挠脉冲试验机校准规范

1 范围

本规范适用于测试橡胶或塑料软管及软管组合件无曲挠脉冲性能的脉冲试验机的校

准 (仅适用于油基,水基无曲挠脉冲试验机的校准)。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T7528—2019 橡胶和塑料软管及软管组合件 术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本规范。

3.1 脉冲 impulse
短持续期的压力,具有产生突发应力及可循环的特征。
[来源:GB/T7528—2019,2.1.64]

3.2 脉冲试验 impulsetest
脉冲压力试验,通常适用于液压软管。
[来源:GB/T7528—2019,2.1.65]

3.3 软管组合件 hoseassembly
一端或两端装配接头或软管接头的一根软管。
[来源:GB/T7528—2019,2.2.17]

4 概述

橡胶或塑料软管及软管组合件用无曲挠脉冲试验机 (以下简称脉冲试验机),是用

于评价高压 (钢丝缠绕增强或钢丝编织增强)橡胶或塑料软管及软管组合件耐脉冲压力

性能的试验设备。
脉冲试验原理是:使符合试验温度要求的液压流体循环通过试样,并以 (1±0.25)Hz

的频率对试样施加内脉冲压力,脉冲压力的每一压力周期中高压和低压公差及升压速率

都应符合规定要求 (以高压波形图为例,见图1)。样品在规定的试验温度和压力下,
达到规定的脉冲压力次数不破损或破损前所承受的最多脉冲压力次数,作为该样品的耐

脉冲压力性能。
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