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前  言
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所、中国家用纺织品行业协会。
本标准主要起草人:许建、陈建华、宋晓倩、朱晓红、王如锋、韩栋。
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经编网眼织物复合凉席

1 范围

本标准规定了经编网眼织物复合凉席的术语和定义、要求、抽样、试验方法、判定规则、标志、包装、
运输和储存。

本标准适用于以纺织纤维纱线和纤维素纸型纱交织类织物与经编网眼织物复合的面料为主要原材

料,经缝制包边加工制作的凉席类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓斜试验方法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T80007.1 使用粘合衬服装剥离强力测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
经编网眼织物 warp-knittedmeshfabric
由网孔表层、中间连接丝、平布底面三层构成的经编织物。

3.2
经编网眼织物复合凉席 summersleepingmatcompositedwithwarp-knittedmeshfabric
以纺织纤维纱线和纤维素纸型纱交织类织物与经编网眼织物复合的面料为主要原材料,经缝制包

边加工制作,夏季铺于床、枕、沙发、椅子上的产品。
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