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前  言
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涤纶金银丝(线)

1 范围

本标准规定了涤纶金银丝(线)[以下简称“金银丝(线)”]的术语和定义、产品分类和标记、技术要

求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以涤纶薄膜为原料,经真空镀金属层和涂布树脂保护层,再进行分切和微细纵向切割

成横截面为长方形的扁平状涤纶金银丝,以及再通过与其他纱线组合加工而制成的金银线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

GB/T4856 针棉织品包装

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T7074 纺织品 色牢度试验 耐有机溶剂色牢度

GB/T8693 纺织品 纱线的标示

GB/T14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T14345 化学纤维 长丝捻度试验方法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21294 服装理化性能的检验方法

GB/T21295 服装理化性能的技术要求

FZ/T20021 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
M 型涤纶金银丝 M-typepolyestermetallicyarn
以涤纶薄膜为原料,经真空镀金属层和涂布树脂保护层,再进行分切和纵向微细切割成横截面为长

方形的扁平状金银丝。

3.2 
MH型金银线 MH-typemetallicyarn
以一根 M型涤纶金银丝为芯纱,以一根其他纱线(通常是复丝)为外包纱,以一定捻度进行包覆而
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