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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2003年11月24日批准,并自

2004年2月24日起施行。

    归 口 单 位: 全国时间频率计量技术委员会

    主要起草单位: 辽宁省计量科学研究院

    参加起草单位: 上海市计量测试技术研究院

湖南省计量测试技术研究所

杭州金硕科技发展有限公司

  本规程委托全国时间频率计量技术委员会负责解释
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单机型和集中管理分散型

电话计费器检定仪检定规程

1 范围

本规程适用于各种单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪 (以下简称检定仪)
的首次检定、后续检定及使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJG107—2002 《单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器》检定规程

GB/T15279—1994 《自动电话机技术条件》

YD/T1004—1999 《多路电话计费系统技术要求及测试方法》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

检定仪是用于检定单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器 (以下简称计费

器)的专用仪器。其内部设计了模拟程控交换电路,使用微处理器进行定时和控制,能

够输出标准计费信号,通过与计费器进行比较,完成对计费器的检定。

4 计量性能要求

4.1 内部晶振频率准确度A:5×10-5。

4.2 输出时间间隔T:范围:0.1s~1200s,
步进间隔:0.1s,
最大允许误差:± (T×A+0.1)s。

4.3 发号特性:见附录A。

4.4 存储费率和计费金额

检定仪存储费率和计费金额应与当地物价部门或行业主管部门的规定完全一致。

4.5 输出馈电电压、电流及最大允许误差

馈电电压为48V,最大允许误差为±1V;
馈电电流范围:10mA~40mA,最大允许误差为±1mA。

4.6 电气特性

4.6.1 介入衰减 最大允许误差:±0.1dB。

4.6.2 频率响应 最大允许误差:±0.1dB。

4.6.3 绝缘电阻 最大允许误差:±10%。
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