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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009和GB/T19557.1—2004给出的规则起草。
本标准由国家林业局新品种保护办公室提出并归口。
本标准负责起草单位:北京市农林科学院林业果树研究所、国家林业局科技发展中心。
本标准主要起草人:白金、王霞、张玉平、冯如意、赵毓桂等。
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植物新品种特异性、一致性、
稳定性测试指南 崖柏属

1 范围

本标准规定了柏科崖柏属(ThujaLinn.)植物新品种特异性、一致性、稳定性测试技术要求。
本标准适用于所有崖柏属植物新品种的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19557.1—2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 总则

3 DUS测试技术要求

3.1 测试材料

3.1.1 由审批机构通知送交测试品种的时间、地点及测试所需要的植物材料数量和质量。从非测试地

国家或地区递交的材料,申请人必须按照进出境和运输的相关规定提供海关、植物检疫等相关文件。

3.1.2 提交的测试材料应该是无性繁殖的3年生以上植株。

3.1.3 提供的测试材料数量不得少于10株。

3.1.4 待测新品种材料必须为无病虫害感染、生长正常的植株。

3.1.5 除审批机构允许或者要求对材料进行处理外,提交的植物材料不应进行任何影响性状表达的额

外处理。如果已经被处理,须提供处理的详细信息。

3.2 测试方法

3.2.1 测试周期和时间

在符合测试条件的情况下,至少测试1个生长周期。

3.2.2 测试地点

待测品种测试地点应该在审批机构指定的测试基地中进行。

3.2.3 测试条件

测试应该在待测材料相关特征能够完整表达的条件下进行,所选取的测试材料至少应在测试地点

种植1年以上。

3.2.4 测试设计

3.2.4.1 每个测试应建立在10株的基础上待测。

3.2.4.2 如果测试需要提取植株某些部位作为样品时,样品采集不得影响测试植株整个生长周期的
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