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通信产品能耗测试方法通则

1 范围

本标准规定了通信产品能耗测试的基本测试要求及测试方法。

本标准适用于由交流或直流电源供电的通信产品及电池供电的通信产品。

2 测试基本要求

2.1 测试环境

2.1.1 概述

测试环境应考虑温度、湿度、气压、电场和磁场等因素的影响,如果对被测设备有特殊的测试环境要

求,应在规定的测试环境下测试,如无特殊测试环境要求,则应在2.1.2~2.1.5要求的环境下测试。

2.1.2 温度

被测设备应在23℃±5℃的温度下进行测试。

2.1.3 湿度

被测设备应在30%~75%的相对湿度下进行测试。

2.1.4 大气压

被测设备应在86kPa~106kPa的大气压下进行测试。

2.1.5 电压

a) 直流供电设备:

———对额定值包含-48V的被测设备,应选择-53V±1V直流电压进行测试;

———对额定值包含±24V的被测设备,应选择±27V±0.5V直流电压进行测试;

———对使用其他直流电压等级的被测设备,应选择额定输入电压进行测试,允许偏差±2%。

b) 交流供电设备:

———单相供电应在220(1±0.01)V、50(1±0.01)Hz的交流电压条件下测试;

———三相供电应在380(1±0.01)V、50(1±0.01)Hz的交流电压条件下测试。

2.2 测量仪表

用于测量被测设备的功率的仪表,应达到以下要求:

a) 不小于80kHz的输入带宽;

b) 真有效值交流电压表精度优于1%;直流电压表精度优于0.5%;

c) 真有效值交流电流表精度优于1%;直流电流表精度优于0.5%;
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