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前　　言

　　本标准是在ＪＢ／Ｔ６７３６—１９９３《锅炉钢构架设计导则》和ＪＢ５３３９—１９９１《锅炉构架抗震设计标准》

基础上重新制订而成。

本标准与ＪＢ／Ｔ６７３６—１９９３和ＪＢ５３３９—１９９１相比，主要变化如下：

———在《锅炉钢构架设计导则》（ＪＢ／Ｔ６７３６—１９９３）和《锅炉构架抗震设计标准》（ＪＢ５３３９—１９９１）的

基础上，以现行的国家有关标准为依据，并考虑了锅炉钢结构的特殊性；

———明确了锅炉钢结构的基本自振周期计算公式和阻尼比的取值；

———根据当前锅炉钢结构基本采用计算机进行静力分析的实际，采用平面和空间静力分析替代原

来的以手工进行静力分析的内容；

———增加了叠梁的设计内容；

———按承载能力极限状态设计，修订了铰接柱底板的计算公式；

———明确了支撑系统的作用及布置原则；

———增加了栓焊混合连接的内容；

———增加了高强度螺栓典型连接计算一节；

———增加了连接节点处连接件的计算方法；

———增加了锅炉钢结构抗震构造措施及有关要求、刚性梁设计、锅炉平台和楼梯的设计以及锅炉钢

结构的防锈、防腐蚀处理四章。

本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６２）提出并归口。

本标准起草单位：中国钢结构协会锅炉钢结构分会、上海发电设备成套设计研究院。

本标准主要起草人：李大生、贾天新、孙洪鹏、马炜言、王国鸿、王毅、叶国平、代庆生、李立人、孟宪国、

程祯霖。

本标准为首次发布。
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锅炉钢结构设计规范

１　范围

本标准规定了支承式和悬吊式锅炉钢结构的设计原则和方法。

本标准适用于支承式和悬吊式锅炉钢结构的设计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｓｔｅｅｌｓ—Ｐｌａｔｅｓ，ｗｉｄｅｆｌａｔｓ，

ｂａｒｓ，ｓｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｐｒｏｆｉｌｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２２８　钢结构用高强度大六角头螺栓［ＧＢ／Ｔ１２２８—２００６，ＩＳＯ７４１２：１９８４，Ｈｅｘａｇｏｎｂｏｌｔｓ

ｆｏｒｈｉｇｈｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｂｏｌｔｉｎｇｗｉｔｈｌａｒｇｅｗｉｄｔｈａｃｒｏｓｓｆｌａｔｓ（ｓｈｏｒｔｔｈｒｅａｄｌｅｎｇｔｈ）—ＰｒｏｄｕｃｔｇｒａｄｅＣ—

Ｐｒｏｐｅｒｔｙｃｌａｓｓｅｓ８．８ａｎｄ１０．９，ＮＥＱ］

ＧＢ／Ｔ１２２９　钢结构用高强度大六角螺母（ＧＢ／Ｔ１２２９—２００６，ＩＳＯ４７７５：１９８４，Ｈｅｘａｇｏｎｎｕｔｓｆｏｒ

ｈｉｇｈｓｔｒｅｎｇｔｈｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｂｏｌｔｉｎｇｗｉｔｈｌａｒｇｅｗｉｄｔｈａｃｒｏｓｓｆｌａｔｓ—ＰｒｏｄｕｃｔｇｒａｄｅＢ—Ｐｒｏｐｅｒｔｙｃｌａｓｓｅｓ

８ａｎｄ１０，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３０　钢结构用高强度垫圈（ＧＢ／Ｔ１２３０—２００６，ＩＳＯ７４１６：１９８４，Ｐｌａｉｎｗａｓｈｅｒｓ，ｃｈａｍｆｅｒｅｄ，

ｈａｒｄｅｎｅｄａｎｄｔｅｍｐｅｒｅｄｆｏｒｈｉｇｈｓｔｒｅｎｇｔｈｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｂｏｌｔｉｎｇ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３１　钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

ＧＢ／Ｔ１５９１　低合金高强度结构钢

ＧＢ／Ｔ３６３２　钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

ＧＢ／Ｔ５１１７　碳钢焊条

ＧＢ／Ｔ５１１８　低合金钢焊条

ＧＢ／Ｔ５３１３　厚度方向性能钢板

ＧＢ５０００９　建筑结构荷载规范

ＧＢ５００１１　建筑抗震设计规范

ＧＢ５００１７—２００３　钢结构设计规范

ＧＢ５０２０５　钢结构工程施工质量验收规范

３　符号和缩略语

３．１　作用和作用效应

　　犉———集中荷载；

犉Ｅｋ、犉Ｅｖｋ———结构总水平、竖向地震作用标准值；

犌ｅｑ———计算地震作用时，结构的等效总重力荷载代表值；

犕———弯矩；

犖———轴心力；

犘———高强度螺栓的预拉力；安全阀反冲力；

犙———撬力；
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