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眼镜产品透射比测量装置校准规范

1 范围

本规范适用于各种不同原理、不同类别的眼镜产品透射比测量装置的校准 (含分光

光度计类装置)。

2 引用文献

ISO13666:1998 Ophthalmicoptics—Spectaclelenses— Vocabulary
《眼科光学—眼镜片—名词术语》

ISO14889:2003 Ophthalmicoptics—Spectaclelenses— Fundamentalrequirementsfor
uncutfinishedlenses
《眼科光学—眼镜片—毛边镜片的基本要求》

ISO8980.3:2003 Ophthalmicoptics— Uncutfinishedspectaclelenses—Part3:Trans-
mittancespecificationsandtestmethods
《眼科光学—毛边镜片—第三部分:透射比技术规范及测量方

法》

ISO8599:1994 Opticsandopticalinstruments—Contactlenses—Determinationofthe
spectralandluminoustransmittance
《光学和光学仪器—角膜接触镜—光谱透射比和光透射比测量》

EN1836:1997 Personaleyeprotection—Sunglassandsunglarefiltersforgeneraluse
《个人眼用防护品—一般用途的太阳镜和眩光滤光镜》

ISO/CIE10526:1991 CIEstandardcolorimetricilluminants
《CIE标准色度光源》

ISO/CIE10527:1991 CIEstandardcolorimetricobservers
《CIE标准色度观察者》

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 眼镜产品

包括眼镜镜片、装成眼镜 (含处方镜)、太阳镜、角膜接触镜等。

3.2 可见辐射

所有能够直接引起视觉感应的光辐射,又称可见光。眼科光学中规定可见光的波长

范围是(380~780)nm。

3.3 紫外辐射

波长小于380nm的光辐射,又称紫外光。眼科光学中规定:

UV-A:(315~380)nm长波紫外;
1
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