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热电离同位素质谱计校准规范

1 范围

本规范适用于各种不同类型的热电离同位素质谱计 (以下简称质谱计)的校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T15481—2000 检验和校准实验室能力的通用要求

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 同位素丰度

某元素所具有的各种同位素在该元素中所占有的原子份额。同位素丰度表示方法

有:(1)原子分数:某种稳定性同位素所具有的摩尔原子数与该元素总的摩尔原子数之

比;(2)原子百分:以百分数表示的原子分数。

3.2 同位素丰度比

某元素的一种同位素丰度与该元素的另一种同位素丰度的比值。

3.3 质量范围

质量范围表示质谱计所能测量样品的质量由最小到最大的区间,单位为原子质量单

位u。

3.4 分辨率

分辨率表征质谱计鉴别两个相邻质量离子束的能力,定义为在质谱计的质量范围内

某一特定质量 M 位置与M+ΔM 位置的两个离子束分开的程度,并以 M/ΔM 表达质谱

计的分辨率。无量纲。

3.5 峰形系数

峰形系数表征离子束成像特征,它与质谱计的入口和出口狭缝,离子光学系统场形

和分析器的结构密切相关。无量纲。

3.6 系统稳定性

系统稳定性表征质谱计供电系统的稳定程度,它是用离子束的稳定度来量度。主要

依赖于离子源的加速电压、磁场强度和样品带、电离带供电电流的稳定性,与质谱计的

分辨率密切相关,无量纲。

3.7 灵敏度 (离子产率)
灵敏度表征原子 (或分子)与原子离子 (或分子离子)的转换效率。即质谱计的接

收器检测到某元素的一个同位素离子时,在离子源中需引入的该同位素的原子数。
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