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电磁骚扰测量接收机校准规范

1 范围

本规范适用于对新制造、新购进、使用中和修理调整后的,频率范围在9kHz~

1000MHz,并满足GB/T6113要求的电磁骚扰测量接收机的校准。其他覆盖此频段的电

磁骚扰测量接收机可参照执行。

2 引用文献

JJG501—2000 《频谱分析仪》

GB/T6113.1—1995 《无线电骚扰和抗扰度测量设备规范》

GB/T6113.2—1998 《无线电骚扰和抗扰度测量方法》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

CISPR16-4-2:2003Specificationforradiodisturbanceandimmunitymeasuringap-

paratusandmethodsPart4-2Uncertainties,StatisticsandlimitmodelingMeasurementin-

strumentationUncertainty
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 电磁骚扰 electromagneticdisturbance
任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用

的电磁现象。

3.2 带宽 bandwidth (Bn)

低于响应曲线中点某一规定电平处电磁骚扰测量接收机总选择性曲线的宽度,用符

号Bn 表示。n表示所规定的电平分贝数。

3.3 脉冲强度impulsestrength (IS)

脉冲强度 (有时也称之为脉冲面积)定义为某一脉冲电压对时间积分面积:

IS=∫
+∞

-∞
V(t)dt (1)

式中:IS———脉冲强度,μV·s。

3.4 镜频抑制比 imagerejectionratio
电磁骚扰测量接收机镜频频率上的规定信号电平与产生同样输出功率的调谐频率的

(有用)信号电平之比。
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