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信纳表校准规范

1 范围

本规范适用于音频调制信号频率为1kHz、信纳测量范围为0dB~20dB的信纳表

的校准。

2 引用文献

本规范引用了下列技术文献:

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

GB/T3947—1996 《声学名词术语》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1034—2005 《声学计量名词术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规范采用了GB/T3947—1996 《声学名词术语》、JJF1034—2005 《声学计量名词

术语及定义》中的有关术语和定义,并对信纳SINAD进行了定义。
本规范采用了GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》中规定的量和单位。

3.1 信纳 (SINAD)signaltonoiseanddistortionratio
无线通讯装置所接收的音频信号与噪声及谐波信号之和的比的常用对数乘以20,

单位为分贝 (dB)。

SINAD=20l (gS+N+D
N + )D

(1)

式中:SINAD———信纳,dB;

S———基波信号电平,mV;

N———噪声信号电平,mV;

D———谐波信号电平,mV。

4 概述

信纳表主要用于无线通讯产品的音频信号接收质量的评价以及接收灵敏度的测试,
它通常由信纳指示与内置参考调制信号源等单元组成。

5 计量特性

5.1 信纳指示单元

5.1.1 输入电平范围
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