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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由苏州兰博高科技企业集团、中纺机电研究所负责起草。

本标准主要起草人：李虹、冯翠、王静怡。
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空 心 锭 花 式 捻 线 机

１　范围

本标准规定了空心锭花式捻线机的主要规格、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运

输、贮存。

本标准适用于生产各种纤维型、纱线型的超喂及控制型花式纱的空心锭花式捻线机。本标准不适

用于空心锭包覆机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ７１１１．１—２００２　纺织机械噪声测试规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．４—２００２　纺织机械噪声测试规范　第４部分：纱线加工、绳索加工机械

ＦＺ９０００１—１９９１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１—１９９６　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２—１９９６　纺织机械铭牌　内容

ＦＺ／Ｔ９２０１５—１９９２　粉末冶金钢领

ＦＺ／Ｔ９２０１６—１９９２　精梳毛纺环锭细纱锭子

ＦＺ／Ｔ９２０１７—１９９２　毛、苎麻、绢纺细纱机牵伸下罗拉

ＦＺ／Ｔ９２０３６—１９９５　弹簧加压摇架

ＦＺ／Ｔ９２０４４—１９９５　酚醛塑料槽筒

ＦＺ／Ｔ９９０１４—１９９５　纺织机械电气设备技术条件

３　型式与基本参数

３．１　型式和分类

３．１．１　按喂入原料分：

ａ）　纤维型；

１）　单牵伸型；

２）　多牵伸型。

ｂ）　纱线型。

３．１．２　按传动方式分：

ａ）　单电机型；

ｂ）　多电机型。

３．１．３　按成形卷绕方式分：

ａ）　环锭卷绕；
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