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中温(100℃~150℃)全玻璃真空
太阳集热管

1 范围

本标准规定了三种中温全玻璃真空太阳集热管产品的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以

及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于接收太阳辐射并转换成热能,在100℃~150℃温度范围内工作的中温全玻璃同轴

真空太阳集热管、中温全玻璃偏心内聚光真空太阳集热管和中温全玻璃内聚光减容真空太阳集热管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB3100 国际单位制及其应用

GB/T4314 吸气剂术语

GB/T12936 太阳能热利用术语

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T17049 全玻璃真空太阳集热管

GB/T25965 材料法向发射比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法

GB/T25968 分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法

GB/T29159 全玻璃真空太阳集热管用玻璃管

JJF1032 光学辐射计量名词及定义

3 术语和定义

GB3100、GB/T4314、GB/T12936、GB/T17049、GB/T29159和JJF1032界定的以及下列术语

和定义适用于本文件。
3.1

中温(100℃~150℃)全玻璃真空太阳集热管 allglassevacuatedsolarcollectortubeformedium
temperature(100℃to150℃)

可以在100℃~150℃温度范围内工作的全玻璃真空太阳集热管,简称中温全玻璃真空太阳集

热管。
3.2

减反射膜 anti-reflectionfilm
在罩玻璃管表面制备的用以改善罩玻璃管透射性能的光学膜层,又称增透膜。

3.3
复合抛物面聚光器 compoundparabolicconcentrator(简称:CPC)
一种根据边缘光学原理设计的复合抛物面非成像聚光器,用来将给定接收角范围内的入射光线汇

集到接收器上。
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