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烟草填充值测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为 (0~30)mm烟草填充值测定仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

GB/T18771.4—2002 烟草术语 第四部分:质量评价和检测

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

烟草填充值测定仪是一种利用恒定重量压缩法测量烟 (梗)丝填充值的计量仪器。
它通过位移传感器测量烟 (梗)丝顶部至标准圆柱筒底部的高度值,计算一定质量的烟

丝在标准圆柱筒内受到一定压力后的烟草填充值 (见图1)。根据测量对象的不同,烟

草填充值测定仪分为烟丝填充值测定仪和梗丝填充值测定仪两种。

图1 烟草填充值测定仪工作原理示意图

1—配重块;2,4—机体;3—测量筒;5—施力测头;

6—导柱;7—电动控制与数显箱;8—位移传感器

4 计量特性

4.1 测量筒内径

测量筒内径技术要求见表1。

4.2 压力

烟草填充值测定仪的压力技术要求见表1。
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