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前  言
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本标准由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
本标准起草单位:国网智能电网研究院、沈阳变压器研究院股份有限公司、国网榆林供电公司、中国
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500kV和750kV级分级式可控并联
电抗器本体技术规范

1 范围

本标准规定了分级式可控并联电抗器本体的术语和定义、产品型号、使用条件、铭牌、性能参数、技
术要求、试验、标志、包装、运输和贮存等要求,并在附录A中给出了中性点电抗器基本参数。

本标准适用于500kV和750kV电压等级电力系统中使用的单相分级式可控并联电抗器本体,其
他电压等级及三相分级式可控并联电抗器本体可参考使用本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T1094.6 电力变压器 第6部分:电抗器

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T2900.17 电工术语 量度继电器

GB/T2900.49 电工术语 电力系统保护

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T11604 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB20840.2 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

DL/T911 电力变压器绕组变形的频率响应分析法

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

3 术语和定义

GB/T2900.15、GB/T2900.17、GB/T2900.49和GB/T1094.6界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1 
可控并联电抗器 controlledshuntreactor;CSR
并联于电力系统中,电抗值可以在线调整的电抗器。
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