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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６６０９《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》共分为３７部分：

———第１部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定微量元素含量；

———第２部分：３００℃和１０００℃质量损失的测定；

———第３部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

———第４部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

———第５部分：氧化钠含量的测定；

———第６部分：火焰光度法测定氧化钾含量；

———第７部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

———第８部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

———第９部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

———第１０部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

———第１１部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

———第１２部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量；

———第１３部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

———第１４部分：镧茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

———第１５部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

———第１６部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

———第１７部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

———第１８部分：Ｎ，Ｎ二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

———第１９部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量；

———第２０部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

———第２１部分：丁基罗丹明Ｂ分光光度法测定三氧化二镓含量；

———第２２部分：取样；

———第２３部分：试样的制备和贮存；

———第２４部分：安息角的测定；

———第２５部分：松装密度的测定；

———第２６部分：有效密度的测定　比重瓶法；

———第２７部分：粒度分析　筛分法；

———第２８部分：小于６０μｍ的细粉末粒度分布的测定　湿筛法；

———第２９部分：吸附指数的测定；

———第３０部分：Ｘ射线荧光光谱法测定微量元素含量；

———第３１部分：流动角的测定；

———第３２部分：α三氧化二铝含量的测定　Ｘ射线衍射法；

———第３３部分：磨损指数的测定；

———第３４部分：三氧化二铝含量的计算方法；

———第３５部分：比表面积的测定　氮吸附法；

———第３６部分：流动时间的测定；

———第３７部分：粒度小于２０μｍ颗粒含量的测定。
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本部分为ＧＢ／Ｔ６６０９的第３７部分。

本部分修改采用ＩＳＯ２３２０２：２００６《用于铝生产用氧化铝———小于２０μｍ颗粒含量的测定》。

本部分修改采用ＩＳＯ２３２０２：２００６时，将其前言引言删除。同时在规范性引用文件中，分别用

ＧＢ／Ｔ６６０９．２和ＧＢ／Ｔ６６０９．２３代替ＩＳＯ８０６：２００４和ＩＳＯ８０２：１９７６。为方便对照，在附录Ｃ中列出了

本部分的章条和对应的ＩＳＯ２３２０２：２００６章条的对照表。

本部分的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分主要起草人：张树朝、
!

丙武、郭永恒、李建平。
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氧化铝化学分析方法和物理性能

测定方法　第３７部分：粒度小于２０μ犿

颗粒含量的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ６６０９的本部分规定了用湿筛法测定氧化铝中粒度小于２０μｍ颗粒含量的方法。

本部分适用于氧化铝中粒度小于２０μｍ颗粒含量的测定。测定范围：≤４％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６６０９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６６０９．２　氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第２部分：３００℃和１０００℃质量损失

的测定（ＧＢ／Ｔ６６０９．２—２００９，ＩＳＯ８０６：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６６０９．２３　氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法　试样的制备和贮存（ＧＢ／Ｔ６６０９．２３—２００４，

ＩＳＯ８０２：１９７６，ＭＯＤ）

ＩＳＯ３３１０３　测试筛———技术要求和测试　第３部分：电成型筛

３　方法原理

用丙酮，使氧化铝样品筛分通过２０μｍ的电成型筛，在３００℃烘干后计算筛上物料的含量。

４　试剂

４．１　丙酮：分析纯。

注意：丙酮易燃，应在通风厨中使用。

４．２　干燥剂：五氧化二磷、活性氧化铝或分子筛适用，硅胶不适用。

警告：五氧化二磷是有毒物质，说明书上应涉及到此物质的安全期限。

４．３　乙醇：工业纯。

５　仪器

５．１　筛子：筛子符合ＩＳＯ３３１０３的要求，直径为７５ｍｍ～１５０ｍｍ，筛网孔径为２０μｍ的电成型筛。孔

为圆型的，筛子的材质需要合适的网格以保持足够的强度。筛子的材料应满足不受化学侵蚀，且在

１１０℃下不发生机械损坏。网格应紧密绑缚在筛子的框架上，以防止粒子从连接处通过。

注意：通常有２种合适的网孔，３１７＃和５７０＃，５７０＃网孔的开口面积约为１７％，而３１７＃的为

３．５％，因此５７０＃筛子比３１７＃效率高但是容易脆断。

５．２　筛子刷：耐丙酮，任何刷子上的油漆都要清除干净。

　　注１：硬毛刷子不适用，它可能导致结果偏高并且损坏筛孔。

　　注２：黑毛的刷子比较好用，它可以清楚看出刷子上是否附着有氧化铝。

５．３　烘箱：带空气循环的可以控制３００℃±１０℃。
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