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非实流法校准DN1000~DN15000
液体超声流量计校准规范

1 范围

本校准规范适用于以时差法为工作原理的封闭管道用液体接触式多声道超声流量计

的非实流校准及期间核查。
流量计口径范围为:(1~15)m。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1030—2007 超声流量计

JJF1004—2004 流量计量名词术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T23900—2009 无损检测 材料超声速度测量方法

IEC41-1991 确定水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能的现场验收试验 (Field
acceptanceteststodeterminethehydraulicperformationofhydraulicturbines,storage
pumpsandpump-turbines)

ASMEPTC18-2002 (RevisionofPTC18-1992) 水轮机和水泵水轮机性能测试规

范 (HYDRAULICTURBINESANDPUMP-TURBINES,PerformanceTestCodes)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 声道 acousticpath
超声波信号在成对的超声波换能器间传播的路线。

3.2 声道角 transmissionangle
声道与管道轴线之间的夹角。

3.3 多声道超声流量计 multiplepathsultrasonicflowmeters
有两对或两对以上换能器的流量计。

3.4 接触式超声流量计 wettedultrasonicflowmeters
将换能器嵌入流体管道内,换能器直接与流体接触的流量计。

4 概述

4.1 组成

接触式多声道超声流量计 (以下简称为流量计)一般由流量计表体、超声换能器以
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