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引  言

JJF1015 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF1016 《计量器具型式评价

大纲编写导则》、JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》和JJF1071 《国家计量校准

规范编写规则》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。
本大纲所有的试验项目的要求及方法均参照GB/T1227—2010 《精密压力表》及

JJG49 《弹性元件式精密压力表和真空表》编写。同时,还参照了 GB/T2423.10—

2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动 (正弦)》、

JB/T5528—2005 《压力表标度及分划》、JB/T9252—1999 《工业自动化仪表 指针指

示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》、JB/T9329—1999 《仪器仪表运输

运输贮存 基本环境条件及试验方法》。
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弹性元件式精密压力表和真空表

型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于测量范围为 (-0.1~250)MPa的弹性元件式精密压力表和真空表

(以下简称仪表)的型式评价;不适用于带有附加装置及特殊功能的仪表。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJG49—2013 弹性元件式精密压力表和真空表

GB/T1227—2010 精密压力表

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:
振动 (正弦)

JB/T5528—2005 压力表标度及分划

JB/T9252—1999 工业自动化仪表 指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一

般技术要求

JB/T9329—1999 仪器仪表运输 运输贮存 基本环境条件及试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

3.1 交变压力试验 cyclicpressuretest
对仪表施加以一定幅度、频率,按一定规律往复交变的负荷。

4 概述

仪表主要用于压力仪表的检定,也可用于压力和真空的精密测量。
仪表的工作原理是利用弹性敏感元件 (如弹簧管)在压力作用下产生弹性形变,其

形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上

指示出被测的压力。仪表的弹性敏感元件一般采用弹簧管式,但也可以采用其他形式的

弹性敏感元件。

5 法制管理要求

5.1 计量单位

仪表的计量单位为Pa(帕斯卡),或是它的十进倍数单位:kPa,MPa等。
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