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前  言

  GB/T30269《信息技术 传感器网络》分为以下部分:
———第1部分:参考体系结构和通用技术要求;
———第2部分:术语;
———第301部分:通信与信息交换:低速无线传感器网络网络层和应用支持子层规范;
———第302部分:通信与信息交换:高可靠性无线传感器网络媒体访问控制和物理层规范;
———第303部分:通信与信息交换:基于IP的无线传感器网络网络层规范;
———第401部分:协同信息处理:支撑协同信息处理的服务及接口;
———第501部分:标识:传感节点标识符编制规则;
———第502部分:标识:传感节点标识符解析;
———第503部分:标识:传感节点标识符注册规程;
———第504部分:标识:传感节点标识符管理规范;
———第601部分:信息安全:通用技术规范;
———第602部分:信息安全:低速率无线传感器网络网络层和应用支持子层安全规范;
———第603部分:信息安全:网络传输安全规范;
———第701部分:传感器接口:信号接口;
———第702部分:传感器接口:数据接口;
———第801部分:测试:通用要求;
———第802部分:测试:低速无线传感器网络媒体访问控制和物理层;
———第803部分:测试:低速无线传感器网络网络层和应用支持子层;
———第804部分:测试:传感器接口测试规范;
———第805部分:测试:传感器网关测试规范;
———第806部分:测试:传感节点标识符解析一致性测试规范;
———第807部分:测试:低速率无线传感器网络网络层和应用支持子层安全测评规范;
———第901部分:网关:通用技术要求;
———第902部分:网关:远程管理技术要求;
———第903部分:网关:逻辑功能接口技术规范;
———第1001部分:中间件:传感器网络节点接口。
本部分为GB/T30269的第303部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本部分起草单位:重庆邮电大学、中国电子技术标准化研究院、深圳市海思半导体有限公司、深圳赛

西信息技术有限公司、中国电力科学研究院、安徽大学。
本部分主要起草人:魏旻、王恒、卓兰、刘培、苏静茹、姜彤、仝杰、赵博、王平、王浩、余晖、胡艳军。
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信息技术 传感器网络
第303部分:通信与信息交换:

基于IP的无线传感器网络网络层规范

1 范围

GB/T30269的本部分定义了基于IP协议的无线传感器网络的网络拓扑、协议栈结构、网络层及

其适配层协议和服务。
本部分适用于基于IP技术的无线传感器网络的设计和开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB15629.11—2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第

11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范

GB/T15629.15—2010 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 
第15部分:低速无线个域网(WPAN)媒体访问控制和物理层规范

GB/T30269.301—2014 信息技术 传感器网络 第301部分:通信与信息交换:低速无线传感

器网络网络层和应用支持子层规范

RFC791 IPv4网络协议规范(Internetprotocol,DARPAinternetprogramprotocolspecifica-
tion)

RFC3232 分配值:RFC1700被在线数据库取代(Assignednumbers:RFC1700isreplacedby
anon-linedatabase)

RFC4944 IPv6消息报文在IEEE802.15.4 网络上的传输:概述、假定前提、问题陈述、目标

(TransmissionofIPv6packetsoverIEEE802.15.4networks:Overview,assumptions,problemstate-
ment,andgoals)

RFC6550 RPL:IPv6低功耗有损网络路由协议(RPL:IPv6routingprotocolforlow-powerand
lossynetworks)

RFC6551 面向低功耗有损网络路径计算的路由度量(Routingmetricsusedforpathcalculation
inlow-powerandlossynetworks)

RFC6552 面向低功耗有损网络路由协议(RPL)的目标函数(Objectivefunctionzerofortherou-
tingprotocolforlow-powerandlossynetworks(RPL))

RFC8200 互联网协议,第6版(IPv6)规范[Internetprotocol,version6(IPv6)specification]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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