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引  言

本校准规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—

2012 《测量不确定度评定与表示》编制。
本规范为首次发布。
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数字抖动仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于标准倍速和多倍速的数字式抖动仪 (以下简称 “抖动仪”)的校

准。指针式抖动仪的校准可参照本校准规范。

2 引用文件

GB/T16969—1997 信息技术 只读120mm数据光盘 (CD-ROM)的数据交换

CY/T38—2007 可录类光盘CD-R常规检测参数

CY/T41—2007 可录类光盘DVD-R/DVD+R常规检测参数

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 光盘抖动 disejitter
光盘 (CD或DVD)的信息坑和信息台扫描时间的随机变化。抖动是一个随机过

程,常用标准偏差值Jσ(ns) (如图D.1所示)、相对值J%和峰值JP(ns)三种方法

表示。

3.2 残余抖动 residualjitter
抖动仪在测量没有抖动的载波输入信号时的抖动示值,又称剩余抖动。

3.3 不对称性 asymmetry
由于3T 信息坑长度和3T 信息台长度不等的缘故,造成光盘高频信号的脉冲宽度

变化 (如图D.2所示)。
注:T 为光盘读取每位数据的标准理论时间。抖动校准仪载波信号的脉冲宽度可变,用于测量

抖动仪的不对称性变化量。

4 概述

抖动仪主要由放大器、均衡器、低通滤波器、限幅器和锁相环构成。抖动仪根据信

号脉宽变化的测量数据,采用统计方式,计算标准偏差、相对值或者峰值。抖动仪用于

CD/DVD光盘抖动参数的测量,是CD/DVD光盘及其驱动器质量监控的重要设备。

5 计量特性

5.1 测量模式

3T、3T~11T、14T、22T 和ALL-T 等。抖动仪可有一种或多种测量模式。
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