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引  言

JJF1476—2014 《表面轮廓表校准规范》(以下简称本规范)是针对表面轮廓表校

准的计量技术法规。本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表

示》为基础和依据。
本规范为首次发布。
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表面轮廓表校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.002mm和0.01mm,分辨力为0.1μm和1μm,测量范

围上限不大于6.5mm表面轮廓表的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 概述

表面轮廓表 (以下简称为轮廓表)是采用齿轮传动、容栅或电感等原理,由触针测

量被测表面的凹凸变化,直接获得零件表面的峰顶和谷底高度的量具。

轮廓表由指示表显示屏、基座、锁紧装置和触针组成。按显示分为指针式和数显式

两种。数显式又分为基座固定式、基座可调式和基座分体式。其外形结构见图1、图2。

图1 指针式表面轮廓表

1—紧固螺钉;2—指示表;3—基座;4—触针

1

JJF1476—2014




