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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T17248《声学 机器和设备发射的噪声》的第1部分。GB/T17248已经发布了以

下部分:
———第1部分:测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则;
———第2部分:在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的

发射声压级;
———第3部分:采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级;
———第4部分:由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级;
———第5部分:采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级;
———第6部分:声强法现场测定工作位置和其他指定位置发射声压级的工程法。
本文件代替GB/T17248.1—2000《声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置

发射声压级的基础标准使用导则》,与GB/T17248.1—2000相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技

术变化如下:
———增加了术语和定义(见第3章);
———更改了选择发射声压级不同测定方法的原则和流程(见第6章,2000年版的第4章);
———增加了附录B的示例分析内容(见附录B)。
本文件等同采用ISO11200:2014《声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置

发射声压级的基础标准使用导则》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。
本文件起草单位::中国科学院声学研究所、同济大学、浙江科技学院、深圳中雅机电实业有限公司、

安徽微威减震降噪技术研究院、杭州爱华智能科技有限公司、中国计量科学研究院、浙江大学、长沙奥邦

环保实业有限公司、广州启境环保科技有限公司、上海市环境科学研究院、青岛理工大学、上海新华净环

保工程有限公司、交通运输部公路科学研究院、北京市劳动保护科学研究所。
本文件主要起草人:程明昆、吕亚东、李晓东、杨军、程晓斌、刘丹晓、毛东兴、俞悟周、李争光、

方庆川、李志远、熊文波、何龙标、牛锋、翟国庆、莫建炎、周金丽、祝文英、刘碧龙、王兵、袁旻忞、李孝宽、
徐欣。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2000年首次发布为GB/T17248.1—2000;
———本次为第一次修订。
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引  言

  对许多机器和设备的用户而言,噪声控制是一个要求制造商、安装人员和用户之间进行声学信息有

效交流的主要问题。有关的声学信息由测量得到。该信息主要由制造商传递给用户。

只有在规定的测量条件、得到规定的声学量和使用标准化仪器时,这些测量才有用。

指定位置的声功率级和发射声压级这两个互补量可用来描述机器或设备的声发射。描述声功率级

基本测定方法的标准有ISO3740[2]、ISO3741、ISO3743(所有部分)、ISO3744、ISO3745、ISO3746和

ISO3747(用声压级测量来测定)以及ISO9614-1、ISO9614-2和ISO9614-3(用声强测量来测定)。本

文件介绍了考虑被测声源在各种可能情况(移动的机器、固定的机器、不同的测试室、不同的仪器设备和

不同工作位置等)下的一组描述测定机器和设备发射声压级不同方法的五个系列标准。

本系列标准的目的不是去描述工作人员职业噪声暴露的测量方法;职业噪声暴露的测量方法请见

ISO9612[4]。

发射声压级与声功率级一起共同用于规定条件下发射噪声的标示、标示值的验证、不同类型和尺寸

的机械设备发射噪声的比较、与采购合同或规程中规定的限值进行比较、降低机械设备发射噪声的工程

工作以及指定位置噪声暴露的预测。

本系列标准中有3个是描述不同测试环境中直接测量发射声压级的方法(GB/T17248.2、

GB/T17248.3和GB/T17248.5),GB/T17248.4给出了用声功率级来测定发射声压级的方法,

GB/T17248.6是根据声强级的测量值来测定发射声压级的方法。

通常这些发射声压级与机械设备在其安装环境中运行时产生的声压级有差别,此时工作位置或其

他指定位置的声压级受到环境的影响。由于实际的原因,声功率级测定标准的选择可能与发射声压级

测定标准的选择有因果关系。最好同时选择与两个噪声发射量相关的标准。

实际上,GB/T17248.2、GB/T17248.3、GB/T17248.4、GB/T17248.5和GB/T17248.6系列标准

通常是用作标准噪声测试规范的依据(见3.25)。如果被测机器系列有特定的噪声测试规范,则用该特

定的测试规范。起草噪声测试规范建议需熟悉ISO12001[6]。

由于机器和设备发射的噪声相关内容较多,GB/T17248《声学 机器和设备发射的噪声》按照不

同方面拟分为6个部分(分别与系列标准ISO11200~ISO11205对应),具体如下:

———第1部分:测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则。目的在于给出本

系列标准相关的基础定义,比较各种测量方法,并对如何选择测量方法提供指南。

———第2部分:在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的

发射声压级。目的在于给出在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场环境下的测量

方法。

———第3部分:采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级。目的在于给出采

用近似环境修正的测量方法。

———第4部分:由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级。目的在于给出基于声功

率的测量方法。

———第5部分:采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级。目的在于给出采

用准确环境修正的测量方法。
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———第6部分:声强法现场测定工作位置和其他指定位置发射声压级的工程法。目的在于给出采

用声强法的现场测量方法。
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声学 机器和设备发射的噪声
测定工作位置和其他指定位置
发射声压级的基础标准使用导则

1 范围

本文件介绍了测定工作位置和其他指定位置发射声压级的ISO11201、ISO11202、ISO11203、

ISO11204和ISO11205等基础标准的框架,用于指导下列事项:
———帮助编写噪声测试规范;
———为与其他噪声量比较的噪声发射量提供物理解释(见4.1~4.3);
———对ISO11201~ISO11205这组标准(见表1)给出的不同测量方法进行比较;
———帮助在典型的实际情况中选择最合适的方法(见第6章)。
本文件主要以流程图和表格为基础,并给出了示例分析。
本文件只适用于空气声,通常用于噪声测试,特别是用于噪声测试规范制定的准备工作。
制定一个标准的噪声测试规范目的在于从ISO11201~ISO11205这组标准中选取最适合于某类

机械设备测试的标准,并给出特定类别机械设备对安装条件及工况的详细要求以及这些标准规定的工

作位置和其他指定位置的定位。
以上方法得到的数据可用于满足ISO4871[3]所规定的发射声压级的标示和验证。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO3741 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法(Acoustics—Determi-
nationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Precision
methodsforreverberationtestrooms)

注:GB/T6881.1—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法(ISO3741:1999,IDT)

ISO3743-1 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 
第1部分:硬壁测试室比较法(Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergy
levelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Engineeringmethodsforsmallmovablesourcesinre-
verberantfields—Part1:Comparisonmethodforahard-walledtestroom)

注:GB/T6881.2—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 硬

壁测试室比较法(ISO3743-1:2010,IDT)

ISO3743-2 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第2部分:
专用混响测试室法(Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesusingsound
pressure—Engineeringmethodsforsmall,movablesourcesinreverberantfields—Part2:Methodsfor
specialreverberationtestrooms)

注:GB/T6881.3—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第2部分:专用

混响测试室法(ISO3743-2:1994,IDT)
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