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前　　言

　　本标准对应ＩＳＯ１０１１０５：２００７《光学和光子学　光学零件和光学系统图样　第５部分：面形公差》，

与ＩＳＯ１０１１０５：２００７的一致性程度为非等效。

本标准与ＩＳＯ１０１１０５：２００７的主要差异：

———删除国际标准的序言和前言；

———增加了术语和定义；

———增加了光圈识别检验方法；

———增加了面形偏差的未注公差规定；

———增加了不规则干涉条纹判读及有关数字干涉条纹解析内容。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ２８３１—１９８１《光学零件面形偏差的检验方法（光圈识别法）》，本标准与

ＧＢ／Ｔ２８３１—１９８１的主要差异为：

———修改了标准名称；

———增加了术语和定义，明确了ＰＶ值及ｒｍｓ值的定义；

———增加了面形偏差的公差的单位规定；

———增加了面形偏差的画图表示，并修改了面形偏差的表示方法及表示位置；

———增加了未注公差的标注规定；

———增加了数字化ＰＶ值及ｒｍｓ值的测量问题；

———将换算公式、光圈识别方法放入附录Ａ和附录Ｂ；

———增加了不规则干涉条纹判读及数字干涉条纹解析，并将其内容放入附录Ｃ。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：宁波永新光学股份有限公司、上海光学精密机械研究所、上海理工大学、凤凰

光学集团有限公司、江南永新光学有限公司、苏州一光仪器有限公司。

本标准参加起草单位：浙江舜宇集团股份有限公司、宁波华光精密仪器有限公司、宁波市教学仪器

有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、梧州奥卡光学仪器公司、南京东利

来光电实业有限公司。

本标准主要起草人：曾丽珠、徐德衍、章慧贤、冯琼辉、邬子刚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２８３１—１９８１。
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光学零件的面形偏差

１　范围

本标准规定了光学零部件面形偏差的术语和定义、公差及检验方法。

本标准适用于使用光学样板的等厚干涉方法及干涉仪方法检验光学零部件的面形偏差。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３３２３　光学制图（ＧＢ／Ｔ１３３２３—２００９，ＩＳＯ１０１１０１：２００６，Ｏｐｔｉｃｓａｎｄｐｈｏｔｏｎｉｃｓ—Ｐｒｅｐａｒａ

ｔｉｏｎｏｆｄｒａｗｉｎｇｓｆｏｒｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓａｎｄｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌ，ＮＥＱ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　面形偏差　狊狌狉犳犪犮犲犳狅狉犿犱犲狏犻犪狋犻狅狀

被测光学表面相对于参考光学表面的偏差。

注：在用样板检测的圆形检验范围内，面形偏差是通过垂直位置所观察到的干涉条纹（通称光圈）的数目、形状、变

化和颜色来确定。

３．２

　　峰谷值　狆犲犪犽狋狅狏犪犾犾犲狔（犘犞）狏犪犾狌犲

两面之间的最大距离减去最小距离，简称ＰＶ值。

３．３

　　条纹间隔单位　狌狀犻狋狅犳犳狉犻狀犵犲狊狆犪犮犻狀犵

一个条纹间隔的面形偏差等于１／２波长。

３．４

　　总表面偏差状态　狋狅狋犪犾狊狌狉犳犪犮犲犱犲狏犻犪狋犻狅狀犳狌狀犮狋犻狅狀

实际表面和所期望的理论表面之差所规定的理论表面。

３．５

　　近似球面　犪狆狆狉狅狓犻犿犪狋犻狀犵狊狆犺犲狉犻犮犪犾狊狌狉犳犪犮犲

总面形偏差均方差为最小值的球面。

３．６

　　弧矢偏差　狊犪犵犻狋狋犪犾犲狉狉狅狉

近似球面和平面之间的ＰＶ值。

３．７

　　不规则性状态　犻狉狉犲犵狌犾犪狉犻狋狔犳狌狀犮狋犻狅狀

总面形偏差状态和近似球面之差所规定的理论表面。
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