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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对原标准SB/T10204—1994《糖果拉白机技术条件》的修订。本标准与SB/T10204—

1994相比,主要技术变化如下:

1.在规范性引用文件的规定中,被引用标准采用了最新版本,根据标准条款增加了GB/T13306、

GB16798等标准,删除了GB/T2828.1、GB/T2829等标准。

2.增加了术语和定义一章,给定了拉白机、拉棒的术语及其定义。

3.在要求的规定中,条款按一般要求、机械安全、电气安全、热的安全、卫生、噪声、性能以及使用、
标志、包装、运输、贮存等顺序重新编排,重点突出安全、卫生、节能要求。

1) 增加了如下条款:
———一般要求:4.1.1产品质量管理;
———机械安全:4.2.1总则,4.2.4拉棒运动灵活性,4.2.7轴承选用、设计与润滑;
———热的安全:4.4.1总则,4.4.2操作过程热防护;
———卫生:4.5.2避免食物残留,4.5.4涂敷材料无毒;
———噪声:4.6.1总则;
———性能:4.7.1总则;
———使用:4.8.1.2技术培训后使用,4.8.1.3遵守操作规程等。

2) 修改了如下条款:
———将原标准3.5及3.8.2电气安全进行了细化,本标准4.3电气安全的条款有:4.3.1总

则,4.3.2电气元器件质量,4.3.3电气元器件安装,4.3.4电气绝缘,4.3.5导线颜色与标

号,4.3.6导线的布线与固定,4.3.7接地,4.3.8电气元器件防水,4.3.9电气元器件隔

热,4.3.10电气元器件散热,4.3.11电气装置机械防护;
———将原标准3.6噪声不超过85dB(A),修改为本标准4.6.2噪声80dB(A);
———将原标准3.4.2电动机负载功率不小于额定功率的75%,修改为本标准4.7.2不小

于80%。

3) 删除了如下条款:
———原标准3.2.2油箱温度≤65℃,齿面温度≤70℃;
———原标准3.2.3钣金件制造要求;
———原标准3.4.1电动机空载功率要求;
———原标准3.2.4零部件寿命、无故障时间要求。

4.在试验方法的规定中,根据本标准第4章各条款的规定,对项目试验方法相应地作了保留、增
加、修改和删除。

5.在检验规则的规定中,对检验项目与合格判定条件做了修改,根据产品小批量生产、批量不固定

实际情况,删除了原标准按照GB/T2828.1、GB/T2829规定的检验规则,采用非连续批检验规则,出
厂检验项目要求全部合格(6.3),型式试验样本数为1,正常生产每年一次,型式试验项目分关键项和一

般项,关键项要求全部合格,一般项允许不合格率15%(6.7)。

6.增加了使用信息的规定。

7.删除了原标准的附录A。
本标准由中华人民共和国商务部提出。
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糖果拉白机技术条件

1 范围

本标准规定了糖果拉白机(以下简称产品)的要求、试验方法、检验规则、使用信息。

本标准适用于糖果拉白机的设计、制造、使用与检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

(ISO3745:1995)

GB/T13306 标牌

GB16798 食品机械安全卫生

SB/T222 食品机械通用技术条件 基本技术要求

SB/T223 食品机械通用技术条件 机械加工技术要求

SB/T224 食品机械通用技术条件 装配技术要求

SB/T227—2007 食品机械通用技术条件 电气装置技术要求

SB/T228 食品机械通用技术条件 表面涂漆

SB/T229 食品机械通用技术条件 产品包装技术要求

SB/T231 食品机械通用技术条件 产品的标志、运输与贮存

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
拉白机 pullermachine
在糖果生产中完成糖果拉白操作的机器。通过机器对糖膏反复拉伸充气,形成色泽洁白、光亮的

糖体。

拉白机主要由拉棒、传动装置、机架等结构组成。

3.2
拉棒 pullrods
拉白机的主要零件,其结构为圆形截面等直径或变直径的直棒或弯曲棒。通常有一个固定拉棒和

两个旋转拉棒,固定拉棒一般位于机器的中央,两旋转拉棒在传动装置的带动下围绕着固定拉棒作反方

向转动。通过固定拉棒与旋转拉棒的相对运动,将周围气体包裹进去并改变糖体原有的光学特性而形

成丝光体。

这种结构的拉白机,按旋转拉棒转动轴线的位置分为卧式、立式两大类,它们通常进行间歇式操作。
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