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镝 铁 合 金

1 范围

本标准规定了镝铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于电解法、熔配法生产的,供制作钕铁硼永磁材料、铽镝铁磁致伸缩材料等稀土功能材

料用的镝铁合金。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T26416(所有部分) 镝铁合金化学分析方法

3 要求

3.1 化学成分

镝铁合金的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求,供需双方可另行协商,并在合

同中注明。

表1

产品

牌号

化学成分(质量分数)/%

RE Fe
Dy/RE
不小于

杂质含量,不大于

稀土杂质/RE
非 稀 土 杂 质

C Si Ca Al Mg Ni O

105085 85.0±1.0 余量 99.5 0.5 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.1

105080 80.0±1.0 余量 99.5 0.5 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.1

105075 75.0±1.0 余量 99.5 0.5 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.1

3.2 外观

3.2.1 产品为铸态合金。

3.2.2 产品表面及其断口均呈银白色,应洁净,无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

4 试验方法

4.1 产品中化学成分的分析方法按GB/T26416的规定进行。

4.2 数值修约按GB/T8170的规定进行。
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