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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６８６５：２０００《动物饲料　粗纤维素含量测定　介质过滤法》（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ６８６５：２０００进行了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———将引用文件中的ＩＳＯ６４９８：１９９８替换为ＧＢ／Ｔ２０１９５；

———石油醚沸程由４０℃～６０℃改为３０℃～６０℃。

本标准是对ＧＢ／Ｔ５５１５—１９８５《粮食、油料检验　粗纤维素测定法》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５１５—１９８５相比主要变化如下：

———增加了原理、规范性引用文件、术语和定义、扦样、试样制备、半自动操作方法分析步骤、精密度

和测试报告。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ５５１５—１９８５。

本标准中附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食局科学研究院。　

本标准主要起草人：张佳欣、郝希成、吴春华。

本标准所替代的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５５１５—１９８５。
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粮油检验　粮食中粗纤维素含量测定

介质过滤法

１　范围

本标准规定了用介质过滤法测定粮食中粗纤维含量的手工操作和半自动操作的测定步骤。

本标准适用于粗纤维含量高于１０ｇ／ｋｇ的谷物、豆类以及动物饲料中粗纤维素含量的测定。

注：若粗纤维素含量不高于１０ｇ／ｋｇ，应按照ＩＳＯ６５４１执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２０１９５　动物饲料　试样的制备（ＧＢ／Ｔ２０１９５—２００６，ＩＳＯ６４９８：１９９８，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

粗纤维素含量　犮狉狌犱犲犳犻犫狉犲犮狅狀狋犲狀狋

样品按照本标准规定的分析步骤，经过酸和碱消解后得到的残渣，经干燥、灰化后损失的部分占试

样的质量分数。

注：粗纤维素含量用ｇ／ｋｇ表示。也可以用质量分数（％）表示。

４　原理

试样用沸腾的稀硫酸处理，残渣经过滤分离、洗涤，用沸腾的氢氧化钾溶液处理。处理后的残渣经

过滤分离、洗涤、干燥并称量，然后灰化。灰化中损失的质量相当于试样中粗纤维的质量。

５　试剂

除非特别说明，所使用试剂均为分析纯。

５．１　水：至少应符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水。

５．２　盐酸溶液：犮（ＨＣｌ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ。

５．３　硫酸溶液：犮（Ｈ２ＳＯ４）＝（０．１３±０．００５）ｍｏｌ／Ｌ。

５．４　氢氧化钾溶液：犮（ＫＯＨ）＝（０．２３±０．００５）ｍｏｌ／Ｌ。

５．５　丙酮。

５．６　过滤辅料：海砂或硅藻土５４５，或质量相当的其他材料。

使用前，海砂用沸腾的盐酸溶液［犮（ＨＣｌ）＝４ｍｏｌ／Ｌ］处理，用水洗涤至中性，然后在５００℃±２５℃

下至少加热１ｈ。其他滤器辅料在５００℃±２５℃下至少加热４ｈ。

５．７　消泡剂：如正辛醇。

５．８　石油醚：沸程３０℃～６０℃。
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