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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。
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聚合酶链反应分析仪温度校准装置

校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为 (0~120)℃以内的聚合酶链反应分析仪温度校准装置的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG160—2007 标准铂电阻温度计

JJF1030—2010 恒温槽技术性能测试规范

JJF1527—2015 聚合酶链反应分析仪校准规范

YY/T1173—2010 聚合酶链反应分析仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 聚合酶链反应分析仪 polymerasechainreactionanalyzer
基于聚合酶链反应 (PCR)技术原理,模拟DNA或RNA的复制过程,在模板、

引物、聚合酶等存在的条件下,特异扩增已知序列,对其进行检测分析的仪器设备。也

称基因扩增仪。

4 概述

聚合酶链反应分析仪温度校准装置由单通道或多通道测温模块、数据采集模块、数

据线和显示器 (计算机)等组成,其测温模块的结构能够模拟聚合酶链反应分析仪 (以
下简称PCR仪)样品反应管的外形结构,主要用于校准PCR仪的温度特性,其组成框

图如图1所示。

(a)测温模块         (b)数据采集模块         (c)显示器

图1 PCR仪温度校准装置组成框图
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